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24V 18-24V AC/DC 10–50V AC/DC 10–50V AC/DC 18-24V AC/DC 10–50V AC/DC 10–50V AC/DC 24V DC, 
12-26V DC

28-49 V AC/DC 230 V AC 
±10 %, 50 Hz

42V 28–49V AC/DC 17–50V AC/DC 17–50V AC/DC 28–49V AC/DC 17–50V AC/DC 17–50V AC/DC

115V 100–240 V AC 50–170V AC 50–170V AC 100–240 V AC 50–170V AC 50–170V AC

230V 100–240 V AC 120–250V AC 120–250V AC 100–240 V AC 120–250V AC 120–250V AC

Stromversorgung über die lampen 100–240 V AC 120-250V AC 120-250V AC 150-240V AC 100–240 V AC 120-250V AC 120-250V AC 150-240V AC

Leistungsverbrauch 2,5-10 Watt 2,5-10 Watt • Straßenbahn: 7,5-10,5 Watt Ruhemodus: 1 W • Meldung: 2 W

Verkabelung
Die Auswahl hängt von der gewünschten 
Funktionalität ab
Kundenspezifische Verkabelung auf Anfrage

8-Leiter-Kabel
13-Leiter-Kabel

6-Leiter-Kabel
8-Leiter-Kabel

4-Leiter-Kabel
6-Leiter-Kabel
9-Leiter-Kabel

Abmessungen
H x B x T

Mit Detect und Lichtring: 300 x 125 x 112 mm
Mit Lichtring: 284 x 125 x 112 mm

Ohne Lichtring: 274 x 125 x 112 mm

Mit Detect und Lichtring: 300 x 125 x 112 mm
Mit Lichtring: 284 x 125 x 112 mm

Ohne Lichtring: 274 x 125 x 112 mm

Mit Lichtring: 263 x 96 x 45 mm
Ohne Lichtring: 253 x 96 x 45 mm

Abmessungen Verteilerdose 82 x 57 x 34 mm

Durchmesser zur Anpassung an den Pfosten Ø 114 mm Ø 114 mm Ø 114 mm

Gewicht ≈ 2,5 kg ≈ 2,5 kg ≈ 1,3 kg

Temperaturbereich, Elektronik -40° C till +70° C -40° C till +70° C -40° C till +70° C

Feuchtigkeitsbereich 0-100% RH 0-100% RH 0-100% RH

Lichtcharakter Gelb ≈ 590 nm Wellenlänge • Weiß ≈ 6000 K Gelb ≈ 590 nm Wellenlänge • Weiß ≈ 6000 K Gelb ≈ 590 nm Wellenlänge • Weiß ≈ 6000 K

Lichtausbeute LED-Lichtring vorne Gelb: 9x4700 mcd • Weiß: 9 x 3000 mcd Gelb: 9x4700 mcd • Weiß: 9 x 3000 mcd Gelb: 9x4700 mcd • Weiß: 9 x 3000 mcd

Lichtausbeute LED-Lichtring Gelb: 32x4700 mcd • Weiß: 14 x 3000 mcd
Streuung 270° horizontal

Gelb: 32x4700 mcd • Weiß: 14 x 3000 mcd
Streuung 270° horizontal

Gelb: 32x4700 mcd • Weiß: 14 x 3000 mcd
Streuung 270° horizontal

Helligkeit 25-100% 25-100%

Lautstärke, Min/Max 0 dB(C), 30-90 dB(C) • Mit externem Lautsprecher: 100 dB(C) 0 dB(C), 30-90 dB(C) • Mit externem Lautsprecher: 100 dB(C)

Geräuschregelung Einstellen der Dezibel (dB(C)) über dem Umgebungsgeräuschpegel 
von -15 bis +15 dB(C), in 1er Schritten

Einstellen der Dezibel (dB(C)) über dem Umgebungsgeräuschpegel 
von -15 bis +15 dB(C), in 1er Schritten

Audio: Frequenzbereich 180–7000Hz 180–7000Hz

Kernfrequenz 880 Hz 880 Hz

Audio: Pulsfrequenzen 30–750 ppm 30–750 ppm

Audio: Länge der aufgezeichneten 
Sprachnachricht

Selbstaufgezeichnete Sprache: Gesamtlänge 3 Minuten Vorgefertigte Sprachnachrichten verfügbar

Externer Lautsprecher Anforderung: 13-Leiter-Kabel Anforderung: 13-Leiter-Kabel

Vibrator: Pulsfrequenzen 0-750 ppm  

Android-app Mindestversion: Android 7 • Empfohlene Version: Android 9
Smartphone oder Tablet

Mindestversion: Android 7 • Empfohlene Version: Android 9
Smartphone oder Tablet

Isolationsklasse Standard: Klasse II • Optional: Klasse I Standard: Klasse II • Optional: Klasse I Standard: Klasse II • Optional: Klasse I

Schutzklasse IP55 IP55 IP55

Vandalenschutz IK10, ohne Vibrator • IK08, mit Vibrator IK10 IK10

Material: Gehäuse, Front Aluminium, ohne lose Teile Aluminium, ohne lose Teile Aluminium, ohne lose Teile

Material: Abdeckung Polyamid PA66 Polyamid PA66 Polyamid PA66

Farbe, Standard • Andere Farben auf Anfrage Blau, eloxiert RAL 5017 • Gelb, lackiert RAL1007 Blau, eloxiert RAL 5017 • Gelb, lackiert RAL1007 Blau, eloxiert RAL 5017 • Gelb, lackiert RAL1007

Anti-graffiti Kann in allen Farboptionen hinzugefügt werden Kann in allen Farboptionen hinzugefügt werden Kann in allen Farboptionen hinzugefügt werden

Druckkraft auf der Druckfront 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg

Anzahl der Druckvorgänge auf der Druckfront ≈ 10 Millionen ≈ 10 Millionen ≈ 10 Millionen

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
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