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MANUEL INSTALLATION
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Taktil retningspil
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2000•L 2000•M
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2000•L

ALTERNATIV 1
Når enheden monteres direkte  
på servicelågen bagfra.

1. 	 Fjern servicelågen fra stolpen.

2.	 Træk kablet E  gennem servicelågen.

3.	 Skru enheden fast på bagsiden af servicelågen  
	 ved hjælp af M6 skruer.

4.	 Tilslut kabelen E  til styreskabet.

5.	 Sæt servicelågen tilbage med enheden monteret.

6.	 Test enheden.

7.	 Skru topdækslet B  løs.

8.	 Monter reliefsymbolerne J

9.	 Monter topdækslet tilbage.

10.	 Fastgør den taktile retningspil A  i den 
	 korrekte retning (side 6).

11.	 Test enheden.

HULSKABELON
Sammen med dit produkt kan du, hvis du ønsker det, få et hulbillede i naturlig størrelse 1 . Fastgør hulbilledet på stolpen og bor hullerne. 

Z ALTERNATIV 2
Når der ikke er adgang til at skrue bagfra.

1. 	 Skru topdækslet B  løs.

2.	 Afmonter kabeltilslutningerne fra  
	 elektronikmodulet G .

3.	 Tag elektronikmodulet G  og fronten I  ud.

4.	 Tryk frontglasset M  opad. Monteringshullerne  
	 er nu tilgængelige.

5.	 Før kabel E  ind i stolpen.

6.	 Monter yderhuset K  på stolpen.

7.	 Sæt frontglasset M , elektronikmodulet G  og  
	 fronten I  på plads.

8.	 Tilslut kablet E  til styreskabet.

9.	 Test enheten.

10.	 Monter reliefsymbolerne J  og den taktile  
	 retningspil A  (side 6).

11.	 Monter topdækslet tilbage.

INSTALLATION

VEND RIGTIGT! DETECT-OMRÅDE
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M6

M6

Ø 7mm

Ø 7mm

Ø 4mm

Ø 4mm

Ø 13mm

[Ej skala 1:1]

1

2000•M

FRONT VENDT MOD OVERGANGSSTEDET
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• Anvendes ikke

Y Detect/Bluetooth-
tilslutning

S

T

Forbindelse front

Vibratorforbindelse

Q

R

U

V

W

X

Hovedforbindelse

Sikring

NFC-modulforbindelse

USB-forbindelse

Forbindelse LED-lyskrans

Forbindelse ekstern 
trykknap

100-170, 150-240 V AC/DC

T
U

V

•

Y

W

X

Q

S

R

18-24 V AC/DC

T T

U U

V V

Y

•

Y

•

W W

X X

28-49 V AC/DC

Q

Q
R

S S

R

• Ikke i brug

Y Detect/Bluetooth-
forbindelse

KOMBINATIONS-ENHED
Denne elektronik-enhed er udviklet til at fungere i ældre anlæg, hvor 
der kræves spændingsforsyning via lamperne.

VED LEVERING
Leveres således fra fabrikken for at blive forsynet med spænding via 
lamperne:
• 230 V AC
• Strømforsyning via lamperne
• Sikringerne F1 og F2 er monteret
• Sikring F0 er ikke monteret
• Ved rød fase forsynes Prisma Daps via RØD ledning
• Ved GRØN fase forsynes Prisma Daps via GRÅ ledning

KLAR TIL DIREKTE TILSLUTNING
Denne I/O-enhed gør Prisma Daps klar til direkte tilslutning.
Udfør følgende, når du ønsker, at enheden skal tilsluttes direkte:
• Fjern sikring F2 og F1
• Placer en af de fjernede sikringer i F0
• Konstant forsyning via HVIDHVID og BLÅ eller BLÅ/HVIDHVID ledning.

S

T

Tilslutning til front

Tilslutning til vibrator

Q

U

V

W

X

Hovedtilslutning

Tilslutning til NFC-modul

USB-tilslutning

Tilslutning til LED-lysring

Tilslutning til ekstern trykknap

230 V AC

T
U

V

•

W

X

Q

S

F2
F0

F1

F2 Sikring 630 mA

F1 Sikring 630 mA

F0 Sikring ved direkte tilførsel

DIREKTE TILSLUTNING
2000•L 2000•M

Y
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2000•L 2000•M

	 RØD	 Rød fase

	 BLÅ	 Neutral
	
	 GRÅ	 Grøn fase

	 HVID	 Konstant strømforsyning* (+ / ~ xx V)

	 BLÅ/HVID	 Konstant strømforsyning* (0 V)

	 ROSA	 Udgangssignal via relæ K2

	 SORT/HVID	 Fælles referencepunkt for indgangene

	 SORT 	 Wire 1 indgang, Natfunktionssignal

	 VIOLET	 Wire 3 indgang, Valgfri signal

	 ORANGE	 Forsynings spænding til relæ K1/K2. Intern forbindelse til 40

	 BRUN	 Anmelde signal ind/ud via Wire 2 og relæ K1. Intern forbundet til 23

	 BEIGE	 Ekstern højtaler +

	 TRANSPARENT	 Ekstern højtaler -

4

5

6

KABELBESKRIVELSER

1

2

3

	 RØD	 Rød fase

	 BLÅ	 Neutral. Intern forbindelse til 10  og 20

	 GRÅ	 Grøn fase

	 SORT	 Wire 1, Natfunktions signal 21

	 BRUN	 Anmelde signal via relæ K1 31  Intern forbindelse til Wire 2 23

	 HVID	 Konstant strømforsyning* (+ / ~ xx V). 11  Intern forbindelse til 30

			      *Konstant separat strømforsyning - ikke via 
			         lampens kabel.

	 ROSA	 Udgangssignal via relæ K2

	 VIOLET	 Wire 3, valgfri indgangs signal

 
 

22

41

4

5

6

11

10

41

21

22

30

31

51

50

20

Standard før 
Prisma Daps 2000•M:
6-lederkabel

Til Prisma Daps 2000•L 
anbefales mindst:
230V
8-lederkabel
24V
8-lederkabel
28-49V
13-lederkabel

Ledning 10 og 11 bruges
ikke, hvis Prisma Daps
fødes fra lamperne.

              Ved fødning
                  fra lamperne
bruges hvid ledning kun til
forsyning af Alarm. Hvid ledning 
er derefter forbundet med rød ledning til rød fase.

8-lederkabel:
Som 6-lederkabel
plus disse
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2000•L

+

-

KREDSLØBSDIAGRAM

Konstant 
matning*

4

21

22

423

11

K1

K2

10

30

20

6
5

31

32

40
41

42

51
50

Ekstern højttaler
[Tilvalg]

Udgang K2 (NC)

Udgang K2 (NO)
Indgang K2 (IN)

Udgang K1 (NC)

Udgang K1 (NO)
Indgang K1 (IN)

Fælles referencepunkt for Opto-indgange

Fælles referencepunkt for Rød og Grøn
Grøn fase

Rød fase

Natfunktion signal
(Wire 1 i Prisma Daps-appen)

Ekstra alternativ signal
(Wire 3 i Prisma Daps-appen)

Ventesignal (eller alternativ)
(Wire 2 i Prisma Daps-appen)

Ekstra udgang for 
anden signalering til 
styrapparat.

Normalt anvendt 
til Anmelde signal

Opto

Opto

Opto

Opto

Opto

BEMÆRK!
• For 28-49V AC kan 13-lederkabel anvendes, hvis det fælles referencepunkt for rødt og grønt lys kan
forbindes til den fælles referencepunkt for konstant spænding*.
• Kundespecifikt kabel kan leveres efter forespørgsel.

             Afhængigt af antallet af kabler kan visse funktioner blive begrænset.
	            Eksempler på funktioner, der kan påvirkes, er relæ 2, kabel 3 og eksterne højttalere.

FUNKTIONSTEST
FEJLFINDING

Besøg:
www.prismatibro.se/da/funktion-da/
QR-kode fører til siden.

Besøg:
www.prismatibro.se/da/fel-da/
QR-kode fører til siden.

2000•M

Fælles 0V referencepunkt for konstant spænding
Ved forsyning fra lamperne er terminal 5 

fælles referencepunkt

Konstant spænding • Ved forsyning fra 
lamperne kommer spændning fra terminal 4 og 6
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MONTERING AF RELIEFSYMBOLER
Formål • Disse symboler er specielt udviklet for at hjælpe personer med nedsat syn med at få overblik over krydset.

Placering • Reliefsymbolerne skal altid placeres på fortovets side. Dekorprofilen placeres på den modsatte side mod vejen. Hvis enheden er 
placeret på en refugium, skal der være dekorprofiler på begge sider. Undtagelsen er, når refugiet er bredt nok til, at der går en gang- eller cykelsti 
igennem den. Hvis det er tilfældet, skal relief-symbolerne monteres for at indikere eventuel trafik.
Reliefsymboler bør ikke anvendes på trykknapper for cyklister.

Montering af relief-symboler • Yderhuset har skinner til reliefsymbolerne og dekorprofilerne. De holdes fast på plads af overlocket og bund-
locket. Der er syv forskellige symboler og 3 flade stykker i forskellige længder, som passer ind, så skinnerne fyldes ud.
Antallet af symboler, der kræves, afhænger af, hvordan trafikken ser ud i krydset.
”Start” og ”Fremme” skal altid være inkluderet. Disse symboler giver synshandicappede personer et taktilt billede af krydset og i hvilken retning 
de skal gå. Derfor er det vigtigt, at de er placeret korrekt.
Start-symbolen skal altid være nederst for derefter at følges af de andre symboler i deres respektive rækkefølge.
Fremme-symbolen skal altid være øverst.
Kontroller, at reliefsymbolerne er placeret i den rigtige rækkefølge. Se billedbeskrivelsen nedenfor.

VIGTIGT!
Kontroller altid, hvor overgangssignalet er placeret. For eksempel: Hvis en cykelsti er placeret parallelt med gangstien, men du skal 
krydse den for at nå overgangssignalet, skal symbolet for cykeltrafik IKKE inkluderes, da cykelstien allerede er krydset.

RELIEFSYMBOLER

START!

CYKELTRAFIK

SPORVOGN

CYKELTRAFIK

Du har nu nået den anden side af gaden.

EKSEMPEL
Monteret til højrekørsel.

Din startposition. 
Pilen viser, hvilken retning du skal gå. 
Places altid nederst. 

I begge retninger. 

Kommer fra venstre

Kommer fra venstre

REFUGIUM

BILTRAFIK
Kommer fra höjre

FREMME

2000•L 2000•M
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2000•L 2000•S

MONTAGE AF TAKTILE RETNINGSPIL
Formål • Disse symboler er specielt udviklet til at hjælpe mennesker med nedsat syn med at få et overblik over vejkrydset.

Montering af taktile retningspile
Retningspilen monteres på topdækslet og skal pege i den rigtige retning - den retning man skal gå for at krydse vejen.
En dobbelt pil bruges på enheder, der sidder på en refugium. Retningspilen monteres med lim i uddybningen i overlocket.
Sørg for, at retningspilen peger i den rigtige retning, inden du fastgør den.

MONTAGE AF TAKTIL RETNINGSPIL 4K

2000•M

Låsebrikken
placeres

under
låget

Gummi-
pakning: 
placering 
over låg

RETNINGSPIL ORIGINAL RETNINGSPIL ÖNORM RETNINGSPIL 4K
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[Ikke i målestok 1:1]

Kabel

EKSPLODERET TEGNING

24V DC
28-49 V AC/DC

230 V AC

A

L

Skruer, T-20, M4x20 A2
Topdæksel
LED-lyskrans
Tilslutningsklemme
Elektronikmodul
Dip-switch
Tilslutning af LED-lyskrans
Lysdioder, LED-kvittering i fronten
Yderhus
Bunddæksel
Trykfront Walk, Bike, Walk & Bike

B
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M6

M6

Ø 7mm

Ø 7mm

Ø 4mm

Ø 4mm

Ø 13mm

1

HULBILLEDE
Sammen med dit 
produkt kan du, hvis du 
ønsker det, få en hulliste i 
naturlig størrelse 1 .
Fastgør hullisten på 
stolpen og bor hullerne.

2000•S
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2000•S

INSTALLATION

ALTERNATIV 3 Når enheden skal monteres langt fra serviceklappen, f.eks. på et cykelstativ.

1.	 Fjern serviceklappen fra stolpen.

2.	 Løsn kontakten med en lille fladskruetrækker.

3.	 Træk en træksnor eller lignende gennem enhedens kabelhul hele vejen til serviceklappens plads.

4.	 Fastgør kablets fem tråde - hvor kontakten tidligere var - på træksnoren og træk kablet gennem enhedens kabelhul indtil det kommer ud igen.

5.	 Monter derefter skrueklemmen på kablet i henhold til billedet ovenfor.

6.	 Skru topdækslet og lyskransen løs.

7.	 Træk trykfronten og bundkortet ud af yderhuset.

8.	 Træk trækkablet med monteret stik gennem det ovale hul i yderhuset og fastgør yderhuset på det sted, hvor det skal sidde ifølge billedet ovenfor.

9.	 Træk kablet opad i højre fordybning og skub bundkortet ned i den øverste spor helt ned i endepositionen.

10.	 Tilslut kabelstikket i enhedens stik.

11.	 Sæt trykfronten tilbage og skru overlock og eventuel lysskærm fast.

12.	 Tilslut kablet i stolpen i henhold til billedet ovenfor.

13.	 Sæt spændingsdåsen i stolpen og monter servicelåget tilbage på stolpen.

14.	 Test enheden.

ALTERNATIV 2  
Når det ikke er muligt at skrue bagfra, men enheden sidder i  
samme højde som serviceklappen.

1.	 Skru topdækslet og eventuelt lyskransen.

2.	 Træk trykfronten og bundkortet ud.

3.	 Fjern serviceklappen fra stolpen.

4.	 Bor et 28 mm diameter kabelhul i stolpen - mindst 26 mm.

5.	 Træk kablet med det monterede stik gennem det borrede kabelhul og ind i enhedens ovale hul.

6.	 Monter yderhuset i stolpen i henhold til billedet til venstre.

7.	 Træk kablet opad i højre udsparing og skub bundkortet ned i den øverste rille helt i bund.

8.	 Tilslut kabelstikket i enhedens stik.

9.	 Sæt trykfronten tilbage og skru topdækslet og eventuel lyskrans fast.

10.	 Tilslut kablet på stolpen i henhold til billedet til venstre.

11.	 Sæt spændingsdåsen i stolpen, og monter serviceklappen tilbage på stolpen.

12.	 Test enheden.

ALTERNATIV 1  
Når enheden monteres direkte på serviceklappen bagpå. 

1. 	 Skru topdækslet og eventuelt lyskransen løs.

2.	 Træk trykfronten ud.

3.	 Fjern serviceklappen fra stolpen.

4.	 Træk kabelen med monteret stik gennem serviceklappen og ind i enhedens ovale hul.

5.	 Skru enheden fast i serviceklappen bagfra ved hjælp af M6-skruer - maksimalt 15 mm lange.

6.	 Tilslut kabelstikket i enhedens stik.

7.	 Sæt trykfronten tilbage og skru topdækslet og eventuel lyskransen fast.

8.	 Tilslut kablet på stolpen i henhold til billedet nedenfor.

9.	 Sæt spændingsdåsen i stolpen, og monter serviceklappen tilbage med enheden monteret på stolpen.

10.	 Test enheden.

1.	Rød

2.	Blå

3.	Brun

4.	Grå

5.	Sort

6.	HvidHvid

7.	NC
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	 Rød	 24V DC - direkte strømforsyning eller strømforsyning fra rød lampe

	 Blå	 0V DC, Neutral

	 Brun	 Indberetning ind, signal til Prisma Daps

	 Grå 	 Grøn fase - bruges kun hvis RØD ledning er direkte forsynet

	 Sort 	 Indberetning ud, signal fra Prisma Daps. Denne ledning kan forbindes med BRUN i stolpen.

	 HvidHvid	 Relæ 2. Hvis denne udgang bruges til fejldetektering, skal RØD ledning forsynes direkte.

1.	Blå

2.	Rød

3.	Brun

4.	Grå

5.	Sort

6.	HvidHvid

7.	NC

1.	Rød

2.	Blå

3.	Brun

4.	Grå

5.	Sort

6.	HvidHvid

7.	NC

Direkte strømforsyning eller strømforsyning fra rød lampe.
Leveres med 6-lederkabel.

STRØMFORSYNING OG KABEL

24 V DC
KABELBESKRIVELSE
6-LEDER KABEL

NEGATIV LOGIK

POSITIV LOGIK

2000•S

FUNKTIONSTEST FEJLFINDING
Besøg:
www.prismatibro.se/da/funktion-da/
QR-kode fører til siden.

Besøg:
www.prismatibro.se/da/fel-da/
QR-kode fører til siden.
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28-49V AC/DC
KABELTILSLUTNING
9-LEDERT KABEL

	 Rød 	 Direkte forsynet eller forsynet fra rødt lys 
 
	 Blå 	 Neutral
 
	 Lilla 	 Reference til grøn fase
 
	 Grå 	 Grøn fase
 
	 Rosa 	 Reference til anmelde indgangssignal
 
	 Sort 	 Anmelde indgangssignal til Prisma Daps
 
	 Brun	 Anmelde udgangssignal fra Prisma Daps

	 HvidHvid 	 Fejlsignalering
 
	 Orange 	 Spændingsforsyning til relæer for anmeldelse og fejlsignalering

Direkte eller forsynet fra rødt lys. Leveres med 9-lederkabel.
Hvis enheden er forsynet fra rødt lys, skal Grå eller Lilla tråd ikke tilsluttes.

FORSYNING OG KABLING 28-49V AC/DC

9.	Rød	 L

8.	Blå	 N

7.	Lilla	 GREEN_REF

6.	Grå	 GREEN_IN

5.	Rosa	 ANM_REF

4.	Sort	 ANM_IN

3.	Brun	 ANM_OUT

2.	HvidHvid	 ERR_OUT

1.	 	 REL_C

	  	 J10

2000•S

	 BRUN	 Ankomstmelding

	 RØD	 230 V AC Direkte fødning eller strømforsyning fra rød lampe

	 BLÅ	 0 V AC, ”nul”

	 GRÅ	 230 V AC Grøn fase 

	 HVID	 HVID	 Relæ 2 • OBS! For at anvende den hvide tråd til fejlsignalering, skal den røde leder være tilsluttet til direkte fødning.

	 SORT	 Spændingsforsyning til relæ 2 ”Fejlsignalering”, 230 V

FUNKTIONSTEST FEJLFINDING
Besøg:
www.prismatibro.se/da/funktion-da/
QR-kode fører til siden.

Besøg:
www.prismatibro.se/da/fel-da/
QR-kode fører til siden.
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230 V AC STANDARD 2000•S

BRUN 	 Anmeldelse

RØD	 230 V AC Direkte forsynet eller strømforsyning fra rød lampe

BLÅ	 0 V AC, ”nul”

GRÅ	 230 V AC Grøn fase

BRUN	 Anmeldelse

ØD	 230 V AC Direkte forsynet eller strømforsyning fra rød lampe

BLÅ	 0 V AC, ”nul”

GRÅ	 230 V AC Grøn fase

HVIDHVID  	 Relæ 2 • OBS! For at bruge den hvide tråd til fejlsignalering skal den røde tråd være tilsluttet direkte forsyning.

3-LEDERS KABEL

4-LEDERS KABEL

5-LEDERS KABEL

BRUN 	 Anmeldelse

RØD 	 230 V AC Direkte forsynet eller strømforsyning fra rød lampe

BLÅ 	 0 V AC, ”nul”

KABELBESKRIVELSE

6-LEDERS KABEL
BRUN	 Anmeldelse

RØD 	 230 V AC Direkte forsynet eller strømforsyning fra rød lampe

BLÅ	 0 V AC, ”nul”

GRÅ	 230 V AC Grøn fase

HVIDHVID  	 Relæ 2 • OBS! For at bruge den hvide tråd til fejlsignalering skal den røde tråd være tilsluttet konstant forsyning.

SORT 	 Spændingsforsyning til relæ 2 ”Fejlsignalering”, 230 V

Enten tilsluttet direkte eller forsynet fra rødt lys. 
Leveres med en 3/4/5/6-leder kabel med 
spændingsboks. Spændingsboksen konverterer 
fra anlæggets driftsspænding ned til 24 V DC, som 
er driftsspændingen for Prisma Daps 2300•S-serien. 
BEMÆRK! 
I Sverige skal sort ledning altid tilsluttes 230 V.

FORSYNING OG 
KABLING 230 V AC

FUNKTIONSTEST FEJLFINDING
Besøg:
www.prismatibro.se/da/funktion-da/
QR-kode fører til siden.

Besøg:
www.prismatibro.se/da/fel-da/
QR-kode fører til siden.

3-LEDERS KABEL
mangler følgende tråde:
• 4 Grå
• 6 Hvid

4-LEDERS KABEL 
mangler følgende tråd:
• 6 Hvid

Disse positioner skal stå tomme 
ved genanslutning.

1.	Röd

2.	Blå

3.	Brun

4.	Grå

5.	Svart

6.	VitVit

7.	NC

1. Rød

2. Blå

3. Brun

4. Grå

5. Sort

6. HvidHvid

7. NC
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DIP-SWITCHAR

7: ON	
Udgangsrelæ 2 aktiveres ved anmeldelse i stedet for relæ 1. 
BEMÆRK! 
Hvis DIP 3 er ON, aktiveres relæ 1 ved kort tryk og relæ 2 ved forsinket tryk. 
BEMÆRK! 
Ved 3- eller 4-lederkabel skal dip 7 sættes til OFF.

8: ON 
LED-lysring er altid aktiveret. 
BEMÆRK! Hvis LED-lysring ikke er tilsluttet, bruges dip 8 til at slukke 
for fejlrapporteringen for LED-lysring.

6: ON 	
3- eller 4-lederkabel 
Aktiverer rød fejllys i LED-kvittering på forsiden ved fejl. 
5- eller 6- eller 9-lederkabel 
Aktiverer fejlsignaler via den hvide ledning og aktiverer rød fejllys i 
LED-kvittering på forsiden ved fejl.

5: ON 
Aktiverer kvitteringslyd ved anmeldelse. Aktiveret ved levering.

4: ON 
Aktiverer kvitteringslyd ved anmeldelse udefra - fra andre Prisma Daps trykknapper.

3: ON 
Aktiverer forsinket tryk: 3 sekunders tryk aktiverer relæ 1 i 3 sekunder. 
BEMÆRK! Hvis dip 7 er ON, aktiveres relæ 2 i stedet ved forsinket tryk. 
Krav: 5- eller 6-lederkabel.

2: ON 
Aktiverer automatisk detektion af selvhold eller styringsenheds selvhold på 
LED-lysring og LED-kvittering på forsiden. 
BEMÆRK! Hvis dip 2 er aktiveret, skal dip 1 være OFF.

1: ON 
Aktiverer selvhold på LED-lysring og LED-kvittering på forsiden og GPD-systemet. 
Slukker ved grøn fase eller ved spændingsudfald.

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

2000•S
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SEPARAT 
FORSYNING

SIGNAL I/O LAMPE I/O FORSYNING 
VIA

LAMPERNE

SEPARAT 
FORSYNING

SIGNAL I/O LAMPE I/O FORSYNING 
VIA

LAMPERNE

24V 18-24V AC/DC 10–50V AC/DC 10–50V AC/DC 18-24V AC/DC 10–50V AC/DC 10–50V AC/DC 24V DC, 
12-26V DC

28-49 V AC/DC 230 V AC 
±10 %, 50 Hz

42V 28–49V AC/DC 17–50V AC/DC 17–50V AC/DC 28–49V AC/DC 17–50V AC/DC 17–50V AC/DC

115V 100–240 V AC 50–170V AC 50–170V AC 100–240 V AC 50–170V AC 50–170V AC

230V 100–240 V AC 120–250V AC 120–250V AC 100–240 V AC 120–250V AC 120–250V AC

Forsyning via lamperne 100–240 V AC 120-250V AC 120-250V AC 150-240V AC 100–240 V AC 120-250V AC 120-250V AC 150-240V AC

Effektforbrug 2,5-10 Watt 2,5-10 Watt
Sporvogn: 7,5-10,5 Watt

Hvilefase: 1 W
Registrering: 2 W

Kabling
Valget afgøres af ønsket funktionalitet
Tilpasset kabling efter anmodning

8-lederkabling
13-lederkabling

6-lederkabling
8-lederkabling

4-lederkabling
6-lederkabling
9-lederkabling

Dimensioner 
H x B x D

Med Detect og lyskrans: 300 x 125 x 112 mm
Med lyskrans: 284 x 125 x 112 mm
Uden lyskrans: 274 x 125 x 112 mm

Med Detect og lyskrans: 300 x 125 x 112 mm
Med lyskrans: 284 x 125 x 112 mm
Uden lyskrans: 274 x 125 x 112 mm

Med lyskrans: 263 x 96 x 45 mm
Uden lyskrans: 253 x 96 x 45 mm

Dimensioner Stikdåse 82 x 57 x 34 mm

Diameter til at passe til masten Ø 114 mm Ø 114 mm Ø 114 mm

Vægt ≈ 2,5 kg ≈ 2,5 kg ≈ 1,3 kg

Temperaturområde, elektronik -40° C till +70° C -40° C till +70° C -40° C till +70° C

Fugtighedsområde 0-100% RH 0-100% RH 0-100% RH

Lyskarakter Gule ≈ 590 nm bølgelængde • Hvidt ≈ 6000 K Gule ≈ 590 nm bølgelængde • Hvidt ≈ 6000 K Gule ≈ 590 nm bølgelængde • Hvidt ≈ 6000 K

Lysstrøm LED-frontlys Gule: 9x4700 mcd • Hvidt: 9 x 3000 mcd Gule: 9x4700 mcd • Hvidt: 9 x 3000 mcd Gule: 9x4700 mcd • Hvidt: 9 x 3000 mcd

Lysstrøm LED lyskrans Gule: 32x4700 mcd • Hvidt: 14 x 3000 mcd
Spredning 270° horisontalt

Gule: 32x4700 mcd • Hvidt: 14 x 3000 mcd
Spredning 270° horisontalt

Gule: 32x4700 mcd • Hvidt: 14 x 3000 mcd
Spredning 270° horisontalt

Lysstyrke 25-100% 25-100%

Lyd: Volumen 0 dB(C), 30-90 dB(C) • Med ekstern højttaler: 100 dB(C) 0 dB(C), 30-90 dB(C) • Med ekstern højttaler: 100 dB(C)

Støjdæmpning Indstil antal dB(C)  over støjniveauet fra -15 til +15 dB(C) , i trin på 1 Indstil antal dB(C)  over støjniveauet fra -15 til +15 dB(C) , i trin på 1

Lyd: Frekvensområde 180–7000Hz 180–7000Hz

Kernefrekvens 880 Hz 880 Hz

Lyd: Pulsfrekvenser 30–750 ppm 30–750 ppm

Lyd: Længde af optaget talemeddelelse Eget optaget lyd: samlet længde 3 minutter Færdige talemeddelelser tilgængelige

Ekstern højttaler Krav: 13-lederkabling Krav: 13-lederkabling

Vibrator: Pulsfrekvenser 0-750 ppm  

Android-app Minimum version: Android 7 • Anbefalet version: Android 9
Smartphone eller tablet

Minimum version: Android 7 • Anbefalet version: Android 9
Smartphone eller tablet

Isolationsklasse Standard: Class II • Tilvalg: Class I Standard: Class II • Tilvalg: Class I Standard: Class II • Tilvalg: Class I

Beskyttelsesklasse IP55 IP55 IP55

Vandal klasse IK10, uden vibrator • IK08, med vibrator IK10 IK10

Materiale: Ydre skal, front Aluminium, uden løse dele Aluminium, uden løse dele Aluminium, uden løse dele

Materiale: Låg Polyamid PA66 Polyamid PA66 Polyamid PA66

Farve, standard
Andre farver ved forespørgsel

Blå, anodiseret RAL 5017
Gul, lakeret RAL1007

Blå, anodiseret RAL 5017
Gul, lakeret RAL1007

Blå, anodiseret RAL 5017
Gul, lakeret RAL1007

Anti-graffiti Kan tilføjes til alle farvemuligheder Kan tilføjes til alle farvemuligheder Kan tilføjes til alle farvemuligheder

Trykstyrke på trykfront 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg

Antal tryk på trykfront ≈ 10 miljoner ≈ 10 miljoner ≈ 10 miljoner

Garanti 5 år 5 år 5 år

2000•L 2000•M 2000•S

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 2000•L 2000•M 2000•S

PROGRAMMERING
Android-appen ”Prisma Daps”:
• Vælg din enhed
• Indstil dine funktioner
• Overfør indstillinger og filer
Prisma Daps 2000•L er udrustet med en Bluetooth-antenne i topdækslet for trådløs kommunikation, 
uden at man behøver at åbne Prisma Daps-enheden.
Du kan foretage dine overførsler via en USB-port som er placeret bagved LED-kviteringen i 
fronten, på både Prisma Daps 2000•L og Prisma Daps 2000•M.
LÆS AL INFORMATION OM PROGRAMMERING I APP-MANUALEN
Manualen for Prisma Daps-applikationen findes på www.prismatibro.se/da/dl-da/

1

Prisma Support

DIGITAL ACOUSTIC PEDESTRIAN SIGNAL

ANDROID-APP
MANUAL
VERSION 2.9

2000



ADDRESS Järnvägsgatan 19, SE-543 50 Tibro
SWITCHBOARD +46 504 400 40
WEB prismatibro.se
E-MAIL contact@prismatibro.se

DERFOR PRISMATIBRO
KVALITET OG SIKKERHED
• Certificeret i henhold til ISO 9001
• Egen udvikling, produktion, salgs- 
 organisation og serviceorganisation
• Fleksibilitet og innovation
• Kontinuerlig udvikling
• Kontinuerlig forbedring
• Leveringstider: opfylder behov

BÆREDYGTIGHED
• Bæredygtige produkter med lang levetid
• Certificeret i henhold til ISO 14001
• Sigter mod alle mål i Agenda 2030
• Produktion på kundeordrer
• Velgørenhedsarbejde og sponsorering
• Funktioner med miljøtilpasning

GLOBALT OG LOKALT
• Udvikling og produktion i Tibro, Sverige
• Produkter i 118 lande
• Yderligere ekspansion med hensyn 
 til både geografi og volumen

ERFARING OG KONTAKT
• 35 års erfaring
• Addtech-koncernen
• Engageret personale
• Fleksibilitet og kontinuitet
• Stærkt tillid blandt kunder
• Personlig og hurtig support

”Vi arbejder hårdt på 
kvalitet og kontinuerlige 

forbedringer.”

 ”Ja, alt er perfekt.
Tak for strålende service!”

”Det bedste er, at vi 
giver support over en 

lang periode.”

”Tak igen for jeres 
udholdende indsats for 
at opfylde vores ønsker.”

”Fleksibilitet og evnen 
til at handle hurtigt 

adskiller os.”

”Vi bruger kun jeres ting, 
fordi vi ved, at det er produkter, 

der virker.”

MEDARBEJDER

KUNDER
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