
DIGITALE AKUSTISKE OVERGANGSSIGNALER

•	 FORMODENTLIG VERDENS MEST AVANCEREDE OVERGANGS-SIGNAL
•	 TILPASSET FOR MENNESKER MED SYN- OG HØREHANDICAP
•	 MASSER AF INDSTILLINGSMULIGHEDER VIA ANDROID-APP
•	 VANDAL-KLASSE IK 10/08
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Effektivt uden at forstyrre nogen 
•	 Hørbart gennem al omgivende trafikstøj, takket være bredt frekvensområde
•	 Let at lokalisere - og dermed nemmere at finde signalet
•	 Forveksles ikke med andre lyde i trafikmiljøet
•	 Minimalt forstyrrende for naboer

Forskel i forhold til andre lyde
Der forekommer lyde i branchen, der trods højere volumen ofte drukner i
trafikmiljøernes komplekse lydmiljø - og hvis de høres, er det svært at
lokalisere ligesom batterialarmen fra en brandalarm.

DET KLASSISKE AFPRØVEDE LYD

PrismasTibro originalljud: Prisma_Sound_05.wav

Alle disse krav opfyldes i det 
unikke originallyd, der bruges i
Prisma Daps 2000•L
Prisma Daps 2000•M

Tik-tik-tik
Det karakteristiske lokaliseringslyd hjælper fodgængere generelt og personer med nedsat syn i særdeleshed 
med at finde overgangen. Støjkontrol sikrer, at volumen tilpasses omgivelserne.

Følg lyden fra Prisma Daps på den modsatte side af gaden, for at finde sikkert over på den anden side.

Information om krydset gives via et taktil kort med relief symboler eller en visuel oversigt. 
Den taktile retningspil øverst på enheden angiver den rigtige gangretning.

Når trafiklyset skifter fra rødt til grønt, ændres lyden og/eller antallet af tik per minut. 
På samme måde informerer vibratorpulsen om, når det skifter fra rødt til grønt, og det er sikkert at 
krydse vejen. Lydstyrken er automatisk kontrolleret af støjstyring.

Lokaliser krydsning

Sikker over gaden

Oversigt

Tilladelse til at passere

FIRE SIKRE TRIN OVER GADEN
Prisma Daps giver auditiv, visuel og taktil information så en person med syn- og/eller 
hørenedsættelse vil vide, når det er sikkert at passere.
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PrismaTibro sigter mod alle 17 mål
PrismaTibro er altid blevet forbundet med bæredygtighed.
Ordet bæredygtighed kan selvfølgelig have mange forskellige betydninger 
afhængigt af, hvilke aspekter der undersøges.
Økologisk, social og økonomisk bæredygtighed er tre eksempler.
Herunder kan du læse mere om Agenda 2030 og de 17 bæredygtighedsmål.
Det er sådan, vi arbejder på PrismaTibro lige nu, og det vi vil opnå i fremtiden.

Prisma Daps sigter mod 8 målene
Miljøgevinsterne, som den nye løsning med tæthedsstyring “Detect” giver, 
er tydelige. Ligeledes øger Prisma Daps ligheden for trafikanter uafhængigt 
af funktionsvariationer. Miljøcertificering ISO 14001 og kvalitetscertificering 
ISO 9001 gør det naturligt, at de øvrige mål bliver relevante.

AGENDA 2030

TRAFIKSIKKERHED FOR ALLE
Synskadades Riksförbund i Sverige
Prisma Daps er designet og vil fortsat blive udviklet i samarbejde med syns- og høreskadede.

Og alle andre
Funktionerne Prisma Daps tilbyder en hjælp for alle trafikanter:
Gående, cyklende, kørestolsbrugere - alle.
Også dem med fuldt funktionelt syn og hørelse værdsætter lyde, vibrationer og taktile 
hjælpemidler i så høj grad, at det er blevet en selvfølgelig del af vejen, over vejen.

RELIEFSYMBOLER

EKSEMPEL

FREMME

START

CYKELTRAFIK

SPORVOGN

CYKELTRAFIK

Du har nu nået den anden side af gaden.

Monteret og færdig.

Din startposition.
Pilen viser, hvilken retning du skal gå.
Places altid nederst.

i begge retninger.

kommer fra venstre.

kommer fra venstre.

HELLE

BILTRAFIK
kommer fra højre.
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Prisma Support
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Prisma Daps 2000•L Walk

Prisma Daps 2000•L Time

Prisma Daps 2000•M Walk

Prisma Daps 2000•M Time

Prisma Daps 2000•M Tram

Prisma Daps 2000•M Walk & Bike

Prisma Daps 2000•S Walk

Prisma Daps 2000•S Bike

Prisma Daps 2000•S Walk & Bike

2000

MATRIX

ORIGINALE RETNINGSPILER RETNINGSPILER ÖNORM

RETNINGSPILER 4K

Walk
Gående

Time
Tidsindstilling

Bike
Cykel

Walk & Bike
Gående & Cykel

Tram
Sporvogn

Klokkelyd Standard Beslut 
ved ordre

INFORMATION & FORKLARINGER

Bluetooth erstatter NFC fra maj 2022
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Yderskal i stærkt 
presset aluminium,

Låg i polyamid,
Trykfront uden løse dele.

Elektronikken er beskyttet 
mod fugt og stød under 

et silikonlag.
Prisma Daps er 

vandal-sikker og næsten 
umulig at ødelægge.

URVAL MODELLER

2000•L 
WALK
TOUCH

2000•M 
TIME

2000•S
WALK
TOUCH

2000•S
BIKE

TOUCH

2000•S
WALK & BIKE

TOUCH

2000•S
WALK
TOUCH

2000•S
BIKE

TOUCH

2000•S
WALK & BIKE

TOUCH

2000•M 
TRAM

2000•M 
WALK & BIKE

TOUCH

2000•M 
WALK & BIKE

TOUCH

2000•L 
WALK

DETECT

2000•L 
TIME

2000•L 
TIME

DETECT

2000•M 
WALK
TOUCH



6 Prisma Daps   |   prismatibro.se

HØRELSE
Hørbar information er et must for mennesker med nedsat syn. 
Lokaliseringlyden leder den rigtige vej og giver vigtig information om krydsets status og når det er sikkert at passere. 
Signalet på den modsatte side informerer om køreretningen.

2000•L
2000•M

Lydniveau •	 Indstilles separat for alle faser (grøn, rød, blinkende grøn, blinkende rød, gul) og for ekstern og intern højttaler
•	 Min- og Max-lydniveau er indstilleligt i trin på 1dB
•	 Prisma_Sound_05, hørbar i gadestøj op til 105dB (C)

2000•L
2000•M

Støjkontrol En mikrofon måler omgivende støj for at tilpasse enhedens niveau efter omgivende støjniveau.
•	 Øger kun på påvirkede frekvenser, lyden høres altid, men forstyrrer mindre
•	 Indstilles separat for alle faser

2000•L
2000•M

Lokaliseringslyd Lokaliser krydset og få information om krydsets status: Følg lyden for sikker passage til den modsatte side.
•	 16 forskellige lokaliseringslyde som standard. Anbefalet lyd: Prisma_Sound_05
•	 Indstilles separat for alle faser.

2000•L
2000•M

Talemeddelelse Anvendelsesområde:
Advarselsbeskeder ved gule blink,
redningskøretøjer, vejarbejde,
turistinformation m.m.
•	 2000•L Optag direkte og overfør via Prisma Daps Android-app.
	 2000•M leveres fra fabrikken.
•	 Mulighed for at vælge blandt forindspillede talbeskeder

2000•L
2000•M
2000•S

Kvitteringslyd Når du bruger en af de forskellige trykfunktioner, vil du modtage en  
bekræftelse på din anmeldelse ved et pip.

SYN
Visuel information, der klarlægger i hvilken fase krydset befinder sig i, og om det er anmeldt eller ej. 
Særligt vigtigt for mennesker med svag hørelse.

2000•L
2000•M
2000•S

Led-lyskrans •	 Bekræftelse for din anmeldelse – flere forskellige indstillingsmuligheder – eller konstant lys for øget synlighed.
•	 Led-lyskrans for endnu bedre synlighed på lange afstande.

2000•L
2000•M
2000•S

Led-bekræftelse 
foran

•	 Bekræftelse for din anmeldelse – flere forskellige indstillingsmuligheder.
•	 Valgbar lysstyrke.
•	 Rødt lys aktiveres ved fejlopdagelse.

SANSE
Taktil information som retningspil, reliefsymboler og vibrator er livsvigtige funktioner 
for mennesker med funktionsnedsættelser.
For maksimal tilgængelighed skal de berørte grupper informeres om, hvordan funktionerne skal bruges.
PrismaTibro leverer informationsmateriale.

2000•L
2000•M

Taktil retningspil Alle varianter viser den gåretning, man skal følge for at sikkert at komme over gaden.

2000•L
2000•M

Reliefsymboler En taktil og visuel kort, der giver information om de områder, der skal passeres for at nå den modsatte side.
Placeres altid på siden vendt mod fortovet.

2000•L Vibrator med 
eller uden 
trykfunktion

Vibratorens kraftige puls angiver, i hvilken fase krydset befinder sig, og meddeler dermed tydeligt, når 
det skifter fra rødt til grønt. Indstilling via Android-app.
Vibrator med trykfunktion
Vibratorbrikken er udstyret med et trykpunkt i bundlåget. Trykfunktionen giver samme bekræftelse 
som i trykfronten, men kan også programmeres med andre valgfrie funktioner.
Eksempel:
• Højere lyd
• Talebesked
• Forlænget grøntid
Vibrator uden trykfunktion
Vibratoren er placeret i bundlåget og genkendes på den knurrende vibratorbrik.
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PROGRAMMERING
Programmering foretages med Android-appen Prisma Daps og overføres via Bluetooth-kommunikation, via 
USB-hukommelse eller dip-switches afhængigt af model.

2000•L
2000•M

Android App
Prisma Daps

• 	Tilbydes af PrismaTibro - se QR-kode eller besøg: 
	 www.prismatibro.se/da/prisma-daps-bestil-software/ 
•	 Alle produkter programmeret i henhold til kundeordre.
•	 Lav en enkel parameterfil eller start fra din eksisterende parameterfil for 
	 derefter at ændre, gemme, kopiere eller dele efter ønske.

2000•S Dip-switcher •	 Indstillinger gøres ved hjælp af otte dip-switch.

2000•L Bluetooth 
overførsel

•	 Indstillingerne overføres trådløst via Bluetooth.

2000•L
2000•M

USB overførsel •	 Indstillingerne, parameterfil, overføres via et USB-stik, tilslutning bag LED-kvittens i fronten. 

FLERE FUNKTIONER
2000•L Få aktuel 

information om 
Prisma Daps.

•	 Hardwaremodel, version, serienummer og den indlæste parameterfil
•	 Fabriksindstillinger for højtalere, mikrofon og indstilling af responstid
•	 Status for signaler og niveauer
•	 Lydfiler, der er tilgængelige i den aktuelle Prisma Daps enhed
•	 Fejl-log.

2000•L Detect •	 Bekræftelse uden at berøre - swipe.
•	 Nærværsdetektering: Hvis anmelderen går, fjernes anmeldelsen, medmindre en anden  
	 anmeldelse detekteres af en anden Prisma Daps i krydset.

2000•L
2000•M
2000•S

Fejldetektering Opdager interne fejl og rapporterer til styreenheden, hvis nogen komponent ikke fungerer.  
Følgende kan overvåges:
•	 Detekterer sensor
•	 Eksterne moduler
•	 Forstærker
•	 Højtalere
•	 Intern strømforsyning
•	 Konfigurationsfil

• Lydfiler
• Mikrofon
• Bluetooth
• Relæudgang
• Rød og grøn lampe altid slukket
• Rød og grøn lampe altid tændt

• Spændingsforsyning til bundkort
• Trykfront
• Vibrator
• Watchdog

2000•L RFID-læser Placeret i led lyskrans. Anvendes til programmering og RFID.
•	 Programmere op til 16 forskellige tag-grupper for forskellige funktioner for f.eks. lyd og geografiske områder.
•	 RFID-tag kan være aktiveret for forlænget grøntid, anmeldelse, højere lyd eller en talemeddelelse.
•	 Programmeres som virtuel knap, hvilket gøres fra fabrik eller via Android App Prisma Daps.

2000•L
2000•M

Ekstern 
højttaler

Prisma Daps ES-400.
I kryds med ekstra meget trafik, brede veje med mange filer.
Installeres på stolpen cirka 2,5 meter over jorden med retning mod den modsatte side.

2000•L
2000•M
2000•S

Trykfunktioner •	 Hele fronten er følsom over for tryk.
•	 Muligheden for at have to funktioner på trykfronten - direkte tryk og/eller forsinket tryk.
•	 Flere trykfunktioner kan være aktive afhængigt af model.
Eksempel: 
	 • Anmeldelse
	 •	 Lyd og  
		  lyskvittering

•	 Lydændring
•	 Højere lyd

•	 Længere grøntid
•	 Talebesked

•	 Aktivering af
	 natsænkning

2000•L
2000•M

Nattefunktion •	 Indstil særlige lyde og funktioner for forskellige tidspunkter på døgnet.

2000•L
2000•M

Gul funktion •	 Mulighed for at indstille “fejl”-lyde/lys eller aktivere en talesmeddelelse ved tryk, fx:
	 “Anlægget ude af funktion”

EGENSKABER
Besøg:
https://www.prismatibro.se/da/da123/
QR-koden fører dig.



SEPARAT 
FORSYNING

SIGNAL I/O LAMPE I/O FORSYNING 
VIA

LAMPERNE

SEPARAT 
FORSYNING

SIGNAL I/O LAMPE I/O FORSYNING 
VIA

LAMPERNE

24V 18-24V AC/DC 10–50V AC/DC 10–50V AC/DC 18-24V AC/DC 10–50V AC/DC 10–50V AC/DC 24V DC, 
12-26V DC

28-49 V AC/DC 230 V AC 
±10 %, 50 Hz

42V 28–49V AC/DC 17–50V AC/DC 17–50V AC/DC 28–49V AC/DC 17–50V AC/DC 17–50V AC/DC

115V 100–240 V AC 50–170V AC 50–170V AC 100–240 V AC 50–170V AC 50–170V AC

230V 100–240 V AC 120–250V AC 120–250V AC 100–240 V AC 120–250V AC 120–250V AC

Forsyning via lamperne 100–240 V AC 120-250V AC 120-250V AC 150-240V AC 100–240 V AC 120-250V AC 120-250V AC 150-240V AC

Effektforbrug 2,5-10 Watt 2,5-10 Watt
Sporvogn: 7,5-10,5 Watt

Hvilefase: 1 W
Registrering: 2 W

Kabling
Valget afgøres af ønsket funktionalitet
Tilpasset kabling efter anmodning

8-lederkabling
13-lederkabling

6-lederkabling
8-lederkabling

4-lederkabling
6-lederkabling
9-lederkabling

Dimensioner 
H x B x D

Med Detect og lyskrans: 300 x 125 x 112 mm
Med lyskrans: 284 x 125 x 112 mm
Uden lyskrans: 274 x 125 x 112 mm

Med Detect og lyskrans: 300 x 125 x 112 mm
Med lyskrans: 284 x 125 x 112 mm
Uden lyskrans: 274 x 125 x 112 mm

Med lyskrans: 263 x 96 x 45 mm
Uden lyskrans: 253 x 96 x 45 mm

Dimensioner Stikdåse 82 x 57 x 34 mm

Diameter til at passe til masten Ø 114 mm Ø 114 mm Ø 114 mm

Vægt ≈ 2,5 kg ≈ 2,5 kg ≈ 1,3 kg

Temperaturområde, elektronik -40° C till +70° C -40° C till +70° C -40° C till +70° C

Fugtighedsområde 0-100% RH 0-100% RH 0-100% RH

Lyskarakter Gule ≈ 590 nm bølgelængde • Hvidt ≈ 6000 K Gule ≈ 590 nm bølgelængde • Hvidt ≈ 6000 K Gule ≈ 590 nm bølgelængde • Hvidt ≈ 6000 K

Lysstrøm LED-frontlys Gule: 9x4700 mcd • Hvidt: 9 x 3000 mcd Gule: 9x4700 mcd • Hvidt: 9 x 3000 mcd Gule: 9x4700 mcd • Hvidt: 9 x 3000 mcd

Lysstrøm LED lyskrans Gule: 32x4700 mcd • Hvidt: 14 x 3000 mcd
Spredning 270° horisontalt

Gule: 32x4700 mcd • Hvidt: 14 x 3000 mcd
Spredning 270° horisontalt

Gule: 32x4700 mcd • Hvidt: 14 x 3000 mcd
Spredning 270° horisontalt

Lysstyrke 25-100% 25-100%

Lyd: Volumen 0 dB(C), 30-90 dB(C) • Med ekstern højttaler: 100 dB(C) 0 dB(C), 30-90 dB(C) • Med ekstern højttaler: 100 dB(C)

Støjdæmpning Indstil antal dB(C)  over støjniveauet fra -15 til +15 dB(C) , i trin på 1 Indstil antal dB(C)  over støjniveauet fra -15 til +15 dB(C) , i trin på 1

Lyd: Frekvensområde 180–7000Hz 180–7000Hz

Kernefrekvens 880 Hz 880 Hz

Lyd: Pulsfrekvenser 30–750 ppm 30–750 ppm

Lyd: Længde af optaget talemeddelelse Eget optaget lyd: samlet længde 3 minutter Færdige talemeddelelser tilgængelige

Ekstern højttaler Krav: 13-lederkabling Krav: 13-lederkabling

Vibrator: Pulsfrekvenser 0-750 ppm  

Android-app Minimum version: Android 7 • Anbefalet version: Android 9
Smartphone eller tablet

Minimum version: Android 7 • Anbefalet version: Android 9
Smartphone eller tablet

Isolationsklasse Standard: Class II • Tilvalg: Class I Standard: Class II • Tilvalg: Class I Standard: Class II • Tilvalg: Class I

Beskyttelsesklasse IP55 IP55 IP55

Vandal klasse IK10, uden vibrator • IK08, med vibrator IK10 IK10

Materiale: Ydre skal, front Aluminium, uden løse dele Aluminium, uden løse dele Aluminium, uden løse dele

Materiale: Låg Polyamid PA66 Polyamid PA66 Polyamid PA66

Farve, standard
Andre farver ved forespørgsel

Blå, anodiseret RAL 5017
Gul, lakeret RAL1007

Blå, anodiseret RAL 5017
Gul, lakeret RAL1007

Blå, anodiseret RAL 5017
Gul, lakeret RAL1007

Anti-graffiti Kan tilføjes til alle farvemuligheder Kan tilføjes til alle farvemuligheder Kan tilføjes til alle farvemuligheder

Trykstyrke på trykfront 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg

Antal tryk på trykfront ≈ 10 miljoner ≈ 10 miljoner ≈ 10 miljoner

Garanti 5 år 5 år 5 år

2000•L 2000•M 2000•S

Prism
aTibro 230222-01 • Vi forbeholder os ret til fejl og æ

ndringer.

TEKNISK INFORMATION

DERFOR PRISMATIBRO
KVALITET OG SIKKERHED
• Certificeret i henhold til ISO 9001
• Egen udvikling, produktion, salgs- 
 organisation og serviceorganisation
• Fleksibilitet og innovation
• Kontinuerlig udvikling
• Kontinuerlig forbedring
• Leveringstider: opfylder behov

BÆREDYGTIGHED
• Bæredygtige produkter med lang levetid
• Certificeret i henhold til ISO 14001
• Sigter mod alle mål i Agenda 2030
• Produktion på kundeordrer
• Velgørenhedsarbejde og sponsorering
• Funktioner med miljøtilpasning

GLOBALT OG LOKALT
• Udvikling og produktion i Tibro, Sverige
• Produkter i 118 lande
• Yderligere ekspansion med hensyn 
 til både geografi og volumen

ERFARING OG KONTAKT
• 35 års erfaring
• Addtech-koncernen
• Engageret personale
• Fleksibilitet og kontinuitet
• Stærkt tillid blandt kunder
• Personlig og hurtig support

”Vi arbejder hårdt på 
kvalitet og kontinuerlige 

forbedringer.”

 ”Ja, alt er perfekt.
Tak for strålende service!”

”Det bedste er, at vi 
giver support over en 

lang periode.”

”Tak igen for jeres 
udholdende indsats for 
at opfylde vores ønsker.”

”Fleksibilitet og evnen 
til at handle hurtigt 

adskiller os.”

”Vi bruger kun jeres ting, 
fordi vi ved, at det er produkter, 

der virker.”

MEDARBEJDER

KUNDER


