
EKSTERN HØJTALER
Prisma Daps standardlyd:

Lyden som anbefales
af SRF.

ES-410 ES-411 ES-412



Ekstern højtaler
Prisma Daps ES-400 kan bruges som en ekstern højtaler til akustiske overgangssignaler. 
Dette kan være en fordel ved støjende krydsninger, brede gader eller krydsninger, 
hvor man ønsker kraftig lyd, rettet mod de gående, som skal passere krydset.

Støjstyring via Prisma Daps
Støjstyring reguleres af Prisma Daps 2000, som den eksterne højtaler 
ES-400 er tilsluttet.

Forstærker
Prisma Daps ES-400 forstærker lokaliseringslyden i grønt signal. 
Lokaliseringslyden giver information om krydsningens status og er en nyttig hjælp til alle trafikanter, 
men en vigtig hjælp til personer med nedsat syn.

Placering
Monteres højt på stolpen ca. 2,5 meter over jorden og rettes mod overgangen på den modsatte side.

Aluminium
Prisma Daps ES-400 er en stærk og pålidelig højtaler, som beskyttes af et yderhus i natureloxeret aluminiumsprofil.

Kabel
Medfølger: 3 meter Ölflex 2x0,5mm2.
Krav: Prisma Daps tilsluttes med 10- eller 13-lederkabel.

Tilslutningsmuligheder
Direkte tilslutning til alle modeller af:
•	 Prisma Daps 2000•L-serien
•	 Prisma Daps 2000•M-serien

Lyd og volumen
Brug Android-appen Prisma Daps til at:
•	 Vælge lyd
•	 Indstille lydniveauet
•	 Aktivere støjstyring
•	 Optage dine egne lyde/beskeder.
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ES-410
ES-411 ES-412

Frekvensområde 180-7000 Hz 
Vægt 0,7 kg
Højde, bredde, dybde 95 x 110 x 60 mm
Farver ES-410 Naturanodiceret

ES-411 RAL9005
ES-412 RAL7024

TEKNISK INFORMATION


