
1

DIGITALA AKUSTISKA ÖVERGÅNGSSIGNALER

MANUAL INSTALLATION



2

 

 
 

SPRÄNGSKISS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Taktil riktningspil

Överlock

Led ljuskrans

Detect-krans

Kabel

Terminal

Elektronikmodul

LED-kvittens i front

Front

Reliefsymboler, Monteringsexempel

Ytterhus

Dekorprofiler

Frontglas

Bottenlock

Vibratorbricka

Vibratorbricka med tryckfunktion

2000•L 2000•M
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2000•L

ALTERNATIV 1
När enheten monteras direkt på 
serviceluckan bakifrån.

1.  Ta bort serviceluckan från stolpen

2.  Trä kabeln E  genom serviceluckan

3.  Skruva fast enheten på serviceluckan från  
 baksidan av serviceluckan, med hjälp av  
 M6 skruvar

4.  Anslut kabeln E  till styrskåpet

5.  Sätt tillbaka serviceluckan med enheten monterad

6.  Testa signalen

7. Skruva loss överlocket B

8. Montera reliefsymboler J

9.  Montera tillbaka överlocket.

10. Fäst den taktila riktningspilen A  i korrekt 
 riktning (sidan 6)

11. Testa signalen.

HÅLBILD
Tillsammans med din produkt kan du, om du önskar, få en hålbild i naturlig storlek 1 . Fäst hålbilden på stolpen och borra hålen. 

Z ALTERNATIV 2
När det inte går att komma åt att skruva bakifrån.

1.  Skruva loss överlocket B  

2.  Koppla ur kabelkontakterna från  
 elektronikmodulen G .

3.  Ta ut elektronikmodulen G  och fronten I .

4.  Tryck frontglaset M  uppåt.  
 Monteringshålen är nu tillgängliga.

5.  Träd in kablen E  i stolpen.

6.  Montera ytterhuset K  på stolpen.

7.  Sätt tillbaka frontglaset M ,  
 elektronikmodulen G  och fronten I .

8.  Anslut kabeln E  till styrskåpet.

9. Testa signalen.

10. Montera reliefsymbolerna J  och den taktila 
 riktningspilen A  (sidan 6).

11. Montera tillbaka överlocket.

INSTALLATION

VÄND RÄTT! DETECT-OMRÅDE

TE
CH

N
IC

A
L 

SU
PP

O
RT

 · 
+4

6 
50

4 
40

0 
40

 · s
up

po
rt

@
pr

is
m

at
ib

ro
.se

M6

M6

Ø 7mm
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[Ej skala 1:1]
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2000•M

FRONT VÄND MOT ÖVERGÅNGSSTÄLLE
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• Används ej

Y Detect/Bluetooth-
anslutning

S

T

Anslutning front

Anslutning vibrator

Q

R

U

V

W

X

Huvudanslutning

Säkring

Anslutning NFC-modul

USB-anslutning

Anslutning led-ljuskrans

Anslutning extern 
tryckknapp

100-170, 150-240 V AC/DC
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18-24 V AC/DC
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•
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28-49 V AC/DC

Q

Q
R

S S

R

• Används ej

Y Detect/Bluetooth-
anslutning

KOMBIENHET
Denna elektronikenhet är framtagen för att även fungera i äldre 
anläggningar där det krävs spänningsmatning via lamporna.

VID LEVERANS
Levereras så här från fabrik för att spänningmatas via lamporna:
• 230 V AC 
• Strömförsörjning via lamporna
• Säkringarna F1 och F2 monterade 
• Säkring F0 är inte monterad
• Vid röd fas strömförsörjs Prisma Daps via RÖD tråd
• Vid GRÖN fas strömförsörjs Prisma Daps via GRÅ tråd 

REDO FÖR DIREKTMATNING
Denna I/O-enhet gör Prisma Daps förberedd för att 
fungera med direktmatning
Utför följande när du vill att enheten ska direktmatas:
• Ta ur säkring F2 och F1
• Placera en av de borttagna säkringarna i F0
• Konstant matning via VITVIT och BLÅ eller BLÅ/VITVIT tråd.

S

T

Anslutning front

Anslutning vibrator

Q

U

V

W

X

Huvudanslutning

Anslutning NFC-modul

USB-anslutning

Anslutning led-ljuskrans

Anslutning extern tryckknapp

230 V AC

T
U

V

•

W

X

Q

S

F2
F0

F1

F2 Säkring 630 mA

F1 Säkring 630 mA

F0 Säkring vid direktmatning

DIREKTMATNING
2000•L 2000•M

Y
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2000•L 2000•M

 RÖD Röd fas

 BLÅ  Neutral

 GRÅ Grön fas

 VIT Konstant matning* (+ / ~ xx V)

 BLÅ/VIT Konstant matning* (0 V)

 ROSA  Utgående signal via relä K2

 SVART/VIT Gemensam referenspunkt för ingångarna/ingångstrådarna

SVA SVART Tråd 1, Nattfunktionsignal

 VIOLETT Tråd 3, Tillvalssignal

 ORANGE Försörjning Anmälan. Intern bygel till 40

 BRUN Anmälan signal via relä K1. Intern bygel till 23

 BEIGE Extern högtalare +

 TRANSPARENT Extern högtalare -

4

5

6

KABELBESKRIVNINGAR 

1

2

3

 RÖD Röd fas

 BLÅ Neutral. Intern bygel till 10  och 20

 GRÅ Grön fas

 SVART Tråd 1, Nattfunktion signal 21  

 BRUN Anmälan signal via relä K1 31  Intern bygel till 23

 VIT Konstant matning* (+ / ~ xx V). 11  Intern bygel till 30

             *Konstant separat matning – inte via lampkabeln.

 ROSA Utgående signal via relä K2

 VIOLETT Tråd 3, Tillvalssignal

 
 

8-ledarkablage: 
Som 6-ledarkablage 
plus dessa 22

41

4

5

6

11

10

41

21

22

30

31

51

50

20

Standard för 
Prisma Daps 2000•M:
6-ledarkablage

För Prisma Daps 2000•L 
rekommenderas minst: 
230V
8-ledarkablage
24V
8-ledarkablage
28-49V
13-ledarkablage

Tråd 10 och 11 används 
inte om Prisma Daps
matas från lamporna.

              Vid matning
                 från lamporna 
används vit tråd endast för 
försörjning till Anmälan. 
Vit tråd kopplas då ihop med röd tråd till röd fas.
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2000•L

+

-

KOPPLINGSSCHEMA

Konstant 
matning*

4

21

22

423

11

K1

K2

10

30

20

6
5

31

32

40
41

42

51
50

Extern högtalare
[Tillval]

Utmatning K2 (NC)

Utmatning K2 (NO)
Inmatning K2 (IN)

Utmatning K1 (NC)

Utmatning K1 (NO)
Inmatning K1 (IN)

Gemensam referenspunkt för Opto-ingångar

Gemensam referenspunkt för Röd och Grön
Grön gubbe

Röd gubbe

Nattfunktion signal
(Wire 1 i Prisma Daps-appen) 

Extra alternativ signal
(Wire 3 i Prisma Daps-appen)

Väntsignal (eller alternativ)
(Wire 2 i Prisma Daps-appen)

Används normalt för 
RFID/specialsignaler

Används normalt 
för Anmälan-signal

Opto

Opto

Opto

Opto

Opto

OBS!
• För 28-49V AC kan 13-ledarkablage användas om den gemensamma referenspunkten för rött och grönt ljus kan 
 anslutas till den gemensamma referenspunkten för konstant matning*.
• Kundanpassat kablage på begäran.

             Beroende på antalet kablar kan vissa funktioner bli begränsade.
               Exempel på funktioner som kan påverkas är relä 2, kabel 3 och externa högtalare.

FUNKTIONSTEST
FELSÖKNING

Besök: 
www.prismatibro.se/funktion-da
QR-kod leder dit.

Besök: 
www.prismatibro.se/fel-da
QR-kod leder dit.

2000•M

Gemensam 0V referenspunkt för konstant matning
Vid matning via lamporna är plint 5 

gemensam referenspunkt

Konstant matning • Vid matning via lamporna 
försörjer plint 4 och plint 6 konstant matning
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MONTERING AV RELIEFSYMBOLER
Syfte • Dessa symboler är speciellt framtagna för att hjälpa människor med nedsatt syn att få en överblick över korsningen.

Placering • Reliefsymbolerna ska alltid vara placerade på trottoarens sida. Dekorprofilen placeras på motsatt sida, mot vägen. Om enheten är 
placerad på en refug ska det vara dekorprofiler på båda sidor. Undantaget när refugen är så pass bred att det går en gång- eller cykelväg genom 
den. Om så är fallet ska reliefsymbolerna monteras för att indikera om möjlig trafik.
Relief-symboler bör inte användas på tryckknappar för cyklister.

Montering av relief-symboler • Ytterhuset har skenor för reliefsymbolerna och dekorprofilerna. De hålls stadigt på plats av överlocket 
och bottenlocket. Det finns sju olika symboler och 3 plana bitar i olika längder, som passas in så att skenorna fylls ut.
Antalet symboler som krävs beror på hur trafiken ser ut i korsningen.
”Start” och ”Framme” måste alltid vara inkluderad. Dessa symboler ger synskadade människor en taktil bild av korsningen och 
i vilken riktning de ska gå. Därför är det viktigt att de är positionerade korrekt. 
Start-symbolen ska alltid vara i botten för att sedan följas av de andra symbolerna i respektive ordning. 
Framme-symbolen ska alltid vara högst upp.
Kontrollera att reliefsymbolerna sitter i rätt ordning. Se bildbeskrivning nedan.

VIKTIGT!
Kontrollera alltid var övergångssignalen är placerad. Till exempel: Om en cykelväg är placerad parallellt med gångvägen, men du måste 
korsa den för att nå övergångssignalen, ska symbolen för cykeltrafik INTE vara inkluderad, eftersom att cykelvägen redan korsats.

RELIEFSYMBOLER

START!

CYKELTRAFIK

SPÅRVAGN

CYKELTRAFIK

Du har nu nått andra sidan gatan. 

EXEMPEL
Monterat för högertrafik

Din startposition.
Pilen visar i vilken riktning du ska gå. 
Placeras alltid längst ner.

i båda riktningarna. 

kommer från vänster. 

kommer från vänster. 

REFUG

BILTRAFIK
kommer från höger. 

FRAMME

2000•L 2000•M
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2000•L 2000•S

MONTERING AV TAKTIL RIKTNINGSPIL
Syfte • Dessa symboler är speciellt framtagna för att hjälpa människor med nedsatt syn att få en överblick över korsningen.

Montering av taktil riktningspil
Riktningspilen monteras på överlocket och måste peka i rätt riktning - det håll man ska gå för att ta sig över 
vägen. En dubbel pil används på enheter som sitter på en refug. Riktningspilen monteras med lim i 
fördjupningen i överlocket. Försäkra dig om att riktningspilen pekar åt rätt håll innan du sätter fast den.

MONTERING AV TAKTIL RIKTNINGSPIL 4K

2000•M

Gummi-
packning 

placeras över 
lock

Låsbricka 
placeras 

under 
lock

RIKTNINGSPILAR ORIGINAL RIKTNINGSPILAR ÖNORM RIKTNINGSPILAR 4K
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[Ej skala 1:1]

Kabel

SPRÄNGSKISS

24V DC
28-49 V AC/DC

230 V AC

A

L

Skruvar, T-20, M4x20 A2
Överlock
Led ljuskrans
Anslutningsplint
Elektronikmodul
Dip-switch
Anslutning Led ljuskrans
Lysdioder, led-kvittens i front
Ytterhus
Underlock
Tryckfront Walk, Bike, Walk & Bike
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M6

M6

Ø 7mm

Ø 7mm

Ø 4mm

Ø 4mm

Ø 13mm

1

HÅLBILD
Tillsammans med din 
produkt kan du, om du 
önskar, få en hålbild i 
naturlig storlek 1 . 
Fäst hålbilden på stolpen 
och borra hålen. 

2000•S
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2000•S

INSTALLATION

ALTERNATIV 3 När enhet ska monteras långt från serviceluckan, t ex på cykelstödräcke.

1. Ta bort serviceluckan från stolpen.

2.  Lossa den kontakten med liten spårmejsel.

3. Trä igenom dragfjäder eller liknande från enhetens kabelhål hela vägen fram till serviceluckans utrymme.

4.  Fäst kabelns fem trådar – där kontakten tidigare satt – på dragfjädern och drag igenom kabeln tills den kommer  
 fram igenom enhetens kabelhål.

5. Montera sedan tillbaka skruvplinten på kabeln enligt bild ovan.

6.  Skruva loss överlocket och ljuskransen.

7.  Dra ur tryckfronten och moderkortet ut ytterhuset.

8.  Trä kabel med kontakten monterad genom ytterhusets ovala hål och montera fast ytterhuset där det ska sitta enligt bild ovan.

9.  Dra kabeln uppåt i höger försänkning och skjut ner moderkortet i det övre spåret ända ner till ändläget.

10. Anslut kabelkontakten i enhetens kontakt.

11. Sätt tillbaka tryckfronten och skruva fast överlock och eventuell ljuskrans.

12. Anslut kabeln i stolpen enligt bild ovan.

13. Stoppa in spänningsdosan i stolpen och montera tillbaka serviceluckan på stolpen.

14. Testa enheten.

ALTERNATIV 2  
När det inte går att komma åt att skruva bakifrån men enhet sitter i  
samma höjd som serviceluckan.

1. Skruva loss överlocket och eventuell ljuskrans.

2.  Dra ur tryckfronten och moderkortet.

3.  Ta bort serviceluckan från stolpen.

4.  Borra upp kabelhålet i stolpen till 28 mm diameter – minst 26 mm.

5.  Trä kabel med kontakten monterad genom det uppborrade kabelhålet och  
 in i enhetens ovala hål.

6.  Montera ytterhuset i stolpen enligt bild till vänster.

7.  Dra kabeln uppåt i höger försänkning och skjut ner moderkortet i det övre  
 spåret ända till ändläget.

8.  Anslut kabelns kontakt i enhetens kontakt.

9.  Sätt tillbaka tryckfront och skruva fast överlocket och eventuell ljuskrans.

10.  Anslut kabeln i stolpen enligt bild till vänster.

11.  Stoppa in spänningsdosan i stolpen och montera tillbaka serviceluckan på stolpen.

12. Testa enheten.

ALTERNATIV 1  
När enhet monteras direkt på serviceluckan bakifrån. 

1.  Skruva loss överlock och eventuell ljuskrans.

2.  Dra ur tryckfront.

3.  Ta bort serviceluckan från stolpe.

4.  Trä kabel med kontakt monterad genom serviceluckan och in i enhetens ovala hål.

5. Skruva fast enheten i serviceluckan bakifrån med hjälp av M6-skruvar – max 15 mm långa.

6.  Anslut kabelns kontakt i enhetens kontakt.

7.  Sätt tillbaka tryckfront och skruva fast överlock och eventuell ljuskrans.

8.  Anslut kabeln i stolpen enligt bild nedan.

9.  Stoppa in spänningsdosan i stolpen, montera tillbaka serviceluckan med enheten monterad på stolpen.

10.  Testa enheten.

1. Röd

2. Blå

3. Brun

4. Grå

5. Svart

6. VitVit

7. NC
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 Röd 24V DC Direkt matas eller strömförsörjning från röd lampa.

 Blå 0V DC, Neutral

 Brun Anmälan in, signal till Prisma Daps

 Grå Grön fas – används bara om RÖD tråd är direktmatad

 Svart Anmälan ut, signal från Prisma Daps. Denna tråd kan kopplas med BRUN i stolpen.

 VitVit Relä 2. Om man använder denna utgång till feldetektering måste RÖD tråd direktmatas.

1. Blå

2. Röd

3. Brun

4. Grå

5. Svart

6. VitVit

7. NC

1. Röd

2. Blå

3. Brun

4. Grå

5. Svart

6. VitVit

7. NC

Direktmatas eller strömförsörjs från röd lampa. 
Levereras med 6-ledarkabel.

MATNING & KABLAGE

24 V DC
KABELBESKRIVNING
6-LEDARKABLAGE 

NEGATIV LOGIK

POSITIV LOGIK

FUNKTIONSTEST FELSÖKNING
Besök: 
www.prismatibro.se/funktion-da
QR-kod leder dit.

Besök: 
www.prismatibro.se/fel-da
QR-kod leder dit.

2000•S
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28-49V AC/DC
KABELANSLUTNING
9-LEDARKABLAGE 

 Röd Direktmatas eller strömförsörjning från röd lampa

 Blå Neutral

 Violett Referens till grön fas

 Grå Grön fas

 Rosa Referens till Anmälan in signal

 Svart Anmälan in, signal till Prisma Daps

 Brun Anmälan ut, signal från Prisma Daps

 VitVit Felsignalering

 Orange Spänningsförsörjning via relä till ”Anmälan ut” och ”Felsignalering”

Direktmatas eller strömförsörjs från röd lampa. Levereras med 9-ledarkabel.
Om enheten matas från röd lampa behöver inte Grå eller Violett tråd anslutas.

MATNING OCH KABLAGE 28-49V AC/DC

9. Röd  L

8. Blå N

7. Violett GREEN_REF

6. Grå GREEN_IN

5. Rosa ANM_REF

4. Svart ANM_IN

3. Brun ANM_OUT

2. VitVit ERR_OUT

1. Orange REL_C

FUNKTIONSTEST FELSÖKNING
Besök: 
www.prismatibro.se/funktion-da
QR-kod leder dit.

Besök: 
www.prismatibro.se/fel-da
QR-kod leder dit.

   J10

2000•S

 BRUN Anmälan

 RÖD 230 V AC Direktmatas eller strömförsörjning från röd lampa

 BLÅ 0 V AC, ”nolla”

 GRÅ 230 V AC Grön fas

 BRUN Anmälan

 RÖD 230 V AC Direktmatas eller strömförsörjning från röd lampa

 BLÅ 0 V AC, ”nolla”

 GRÅ 230 V AC Grön fas

 VITVIT Relä 2 • OBS! För att använda vita tråden till felsignalering måste röda tråden vara ansluten till direktmatning.
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230 V AC STANDARD 2000•S

FUNKTIONSTEST FELSÖKNING
Besök: 
www.prismatibro.se/funktion-da
QR-kod leder dit.

Besök: 
www.prismatibro.se/fel-da
QR-kod leder dit.

3-LEDARKABLAGE 
saknar följande trådar:
• 4 Grå
• 6 Vit

4-LEDARKABLAGE 
saknar följande tråd:
• 6 Vit

Dessa platser ska lämnas 
tomma vid återanslutning.

1. Röd

2. Blå

3. Brun

4. Grå

5. Svart

6. VitVit

7. NC

 BRUN Anmälan

 RÖD 230 V AC Direktmatas eller strömförsörjning från röd lampa

 BLÅ 0 V AC, ”nolla”

 GRÅ 230 V AC Grön fas

 BRUN Anmälan

 RÖD 230 V AC Direktmatas eller strömförsörjning från röd lampa

 BLÅ 0 V AC, ”nolla”

 GRÅ 230 V AC Grön fas

 VITVIT Relä 2 • OBS! För att använda vita tråden till felsignalering måste röda tråden vara ansluten till direktmatning.

3-LEDARKABLAGE

4-LEDARKABLAGE

5-LEDARKABLAGE

BRUN    Anmälan

RÖD      230 V AC Direktmatas eller strömförsörjning från röd lampa

BLÅ       0 V AC, ”nollan”

KABELBESKRIVNING

6-LEDARKABLAGE
 BRUN Anmälan

 RÖD 230 V AC Direktmatas eller strömförsörjning från röd lampa

 BLÅ 0 V AC, ”nolla”

 GRÅ 230 V AC Grön fas 

 VIT VIT Relä 2 • OBS! För att använda vita tråden till felsignalering måste röda tråden vara ansluten till direktmatning.

 SVART Spänningsförsörjning till relä 2 ”Felsignalering”, 230 V

Direktmatas eller strömförsörjs från röd lampa. 
Levereras med 3/4/5/6-ledarkabel med 
spänningsdosa. 
Spänningsdosan omvandlar från anläggningens 
driftspänning ner till 24 V DC som är 
Prisma Daps 2300•S-seriens driftspänning.
OBS! 
I Sverige ska svart tråd alltid kopplas till 230 V.

MATNING OCH 
KABLAGE 230 V AC
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DIP-SWITCHAR

7: ON 
Utgångsrelä 2 aktiveras vid anmälan istället för relä 1.
OBS!
Om DIP 3 är ON aktiveras relä 1 vid kort tryck och relä 2 vid fördröjt tryck.
OBS!
Vid 3- eller 4-ledarkabel ska dip 7 sättas OFF.

8: ON 
Led ljuskrans är alltid aktiverad.
OBS! Om led ljuskrans inte är ansluten används dip 8 till att stänga 
av felrapporteringen för led-ljuskrans.

6: ON  
3- eller 4-ledarkabel 
Aktiverar röd error-ljus i led-kvittens i front vid fel. 
5- eller 6- eller 9-ledarkabel 
Aktiverar felsignalering via den vita tråden och aktiverar röd error-ljus i 
led-kvittens i front vid fel.

5: ON 
Aktiverar kvittensljud vid anmälan. Aktiverad vid leverans.

4: ON 
Aktiverar kvittensljud vid anmälan utifrån – från andra Prisma Daps tryckknappar.

3: ON 
Aktiverar fördröjt tryck: 3 sekunders tryck aktiverar relä 1 i 3 sekunder.
OBS! 
Om dip 7 är On aktiveras relä 2 istället vid fördröjt tryck. 
Krav: 5- eller 6-ledarkabel.

2: ON 
Aktiverar autodetektering av självhållning alternativ 
styrapparathållning av led ljuskrans och led kvittens i front.
OBS! 
Om dip 2 är aktiverad ska dip 1 stå på Off.

1: ON 
Aktiverar självhållning på led ljuskrans och led kvittens i front och GPD-system. 
Slocknar vid grönfas eller vid spänningsbortfall.

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

DIPON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

2000•S
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SEPARAT 
MATNING

SIGNAL I/O LAMPA I/O MATNING VIA 
LAMPORNA

SEPARAT 
MATNING

SIGNAL I/O LAMPA I/O MATNING VIA 
LAMPORNA

24V 18-24V AC/DC 10–50V AC/DC 10–50V AC/DC 18-24V AC/DC 10–50V AC/DC 10–50V AC/DC 24V DC, 
12-26V DC

28-49 V AC/DC 230 V AC 
±10 %, 50 Hz

42V 28–49V AC/DC 17–50V AC/DC 17–50V AC/DC 28–49V AC/DC 17–50V AC/DC 17–50V AC/DC

115V 100–240 V AC 50–170V AC 50–170V AC 100–240 V AC 50–170V AC 50–170V AC

230V 100–240 V AC 120–250V AC 120–250V AC 100–240 V AC 120–250V AC 120–250V AC

Matning via lamporna 100–240 V AC 120-250V AC 120-250V AC 150-240V AC 100–240 V AC 120-250V AC 120-250V AC 150-240V AC

Effektförbrukning 2,5-10 Watt 2,5-10 Watt
Tram: 7,5-10,5 Watt

Viloläge: 1 W
Anmälan: 2 W

Kablage 
Valet avgörs av önskad funktionalitet
Kundanpassat kablage vid förfrågan

8-ledarkablage
13-ledarkablage

6-ledarkablage
8-ledarkablage

4-ledarkablage
6-ledarkablage
9-ledarkablage

Dimensioner 
H x B x D

Med Detect och ljuskrans: 300 x 125 x 112 mm
Med ljuskrans: 284 x 125 x 112 mm
Utan ljuskrans: 274 x 125 x 112 mm

Med Detect och ljuskrans: 300 x 125 x 112 mm
Med ljuskrans: 284 x 125 x 112 mm
Utan ljuskrans: 274 x 125 x 112 mm

Med ljuskrans: 263 x 96 x 45 mm
Utan ljuskrans: 253 x 96 x 45 mm

Dimensioner Spänningsdosa 82 x 57 x 34 mm

Diameter för att passa stolpen Ø 114 mm Ø 114 mm Ø 114 mm

Vikt ≈ 2,5 kg ≈ 2,5 kg ≈ 1,3 kg

Temperaturområde, elektronik -40° C till +70° C -40° C till +70° C -40° C till +70° C

Fuktighetsområde 0-100% RH 0-100% RH 0-100% RH

Ljuskaraktär Gult ≈ 590 nm våglängd • Vitt ≈ 6000 K Gult ≈ 590 nm våglängd • Vitt ≈ 6000 K Gult ≈ 590 nm våglängd • Vitt ≈ 6000 K

Ljusflöde led-kvittens i front Gult: 9x4700 mcd • Vitt: 9 x 3000 mcd Gult: 9x4700 mcd • Vitt: 9 x 3000 mcd Gult: 9x4700 mcd • Vitt: 9 x 3000 mcd

Ljusflöde led ljuskrans Gult: 32x4700 mcd • Vitt: 14 x 3000 mcd
Spridning 270° horisontalt

Gult: 32x4700 mcd • Vitt: 14 x 3000 mcd
Spridning 270° horisontalt

Gult: 32x4700 mcd • Vitt: 14 x 3000 mcd
Spridning 270° horisontalt

Ljusstyrka 25-100% 25-100%

Volym, Min/Max 0 dB(C), 30-90 dB(C) • Med extern högtalare: 100 dB(C) 0 dB(C), 30-90 dB(C) • Med extern högtalare: 100 dB(C)

Bullerstyrning Ställ in antal dB(C)  över bullernivån från -15 till +15 dB(C) , i steg om 1 Ställ in antal dB(C)  över bullernivån från -15 till +15 dB(C) , i steg om 1

Ljud: Frekvensområde 180–7000Hz 180–7000Hz

Kärnfrekvens 880 Hz 880 Hz

Ljud: Pulsfrekvenser 30–750 ppm 30–750 ppm

Ljud: Längd på inspelat talmeddelande Egeninspelat ljud: totallängd 3 minuter Färdiga talmeddelanden tillhandahålls 

Extern högtalare Krav: 13-ledarkablage Krav: 13-ledarkablage

Vibrator: Pulsfrekvenser 0-750 ppm  

Android-app Minimum version: Android 7 • Rekommenderad version: Android 9
Smarttelefon eller surfplatta

Minimum version: Android 7 • Rekommenderad version: Android 9
Smarttelefon eller surfplatta

Isolationsklass Standard: Class II • Tillval: Class I Standard: Class II • Tillval: Class I Standard: Class II • Tillval: Class I

Kapslingsklass IP55 IP55 IP55

Vandalklass IK10, utan vibrator • IK08, med vibrator IK10 IK10

Material: Ytterhus, front Aluminium, helt utan lösa delar Aluminium, helt utan lösa delar Aluminium, helt utan lösa delar

Material: Lock Polyamid PA66 Polyamid PA66 Polyamid PA66

Färg, standard 
Andra färger vid förfrågan

Blå, anodiserad RAL 5017
Gul, lackerad RAL1007

Blå, anodiserad RAL 5017
Gul, lackerad RAL1007

Blå, anodiserad RAL 5017
Gul, lackerad RAL1007

Anti-graffiti Kan adderas på alla färgalternativ Kan adderas på alla färgalternativ Kan adderas på alla färgalternativ

Tryckkraft på tryckfronten 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg 1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg

Antal tryckningar på tryckfronten ≈ 10 miljoner ≈ 10 miljoner ≈ 10 miljoner

Garanti 5 år 5 år 5 år

2000•L 2000•M 2000•S

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 2000•L 2000•M 2000•S

PROGRAMMERING
Android-app ”Prisma Daps”: 
• Välj din enhet
• Ställ in dina funktioner
• Överför inställningar och filer.
Prisma Daps 2000•L är utrustad med en Bluetooth-antenn i överlocket för 
trådlös kommunikation, utan att behöva öppna Prisma Daps-enheten. 
Du kan göra dina överföringar via en USB-port som är placerad bakom 
led-kvittens i front, på både Prisma Daps 2000•L och Prisma Daps 2000•M.

LÄS ALL INFORMATION OM PROGRAMMERING I APP-MANUALEN
Manual för Prisma Daps Android-app finns på www.prismatibro.se/dl-da/

1

Prisma Support

DIGITAL ACOUSTIC PEDESTRIAN SIGNAL

ANDROID-APP
MANUAL
VERSION 2.9

2000
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DÄRFÖR PRISMATIBRO
KVALITÉ & SÄKERHET GARANTI 5 ÅR

30 ÅRS ERFARENHET

GLOBALT OCH LOKALT
Prisma Daps har användares och kunders 
förtroende sedan flera decennier. 
PrismaTibro förknippas med stort kun-
nande inom elektronik, mekanik och 
trygga lösningar. Det förtroendet är vi 
angelägna om att förvalta. 
Den mest kända och uppskattade 
produkten från PrismaTibro är 
Prisma Daps, övergångssignalen som 
med sitt “tick-tick-tick” gör livet enklare 
och säkrare för trafikanter världen över.
Prisma Daps utvecklas ständigt och 
kommunikationen med omvärlden 
har redan breddats. 

Prisma Daps fyller sin funktion dygnet 
runt, året runt, år efter år. Om olyckan 
är framme överraskar PrismaTibro vid 
den praktiska tillämpningen av 
garantivillkoren. Pröva oss.

PrismaTibro har närmare tre decenniers erfarenhet av utveckling och tillverkning av 
unika, avancerade och pålitliga produkter. Ingår sedan juli 2018 i Addtech-koncernen. 
Certifiering för ISO 9001 och 14001 garanterar hög kvalitet i såväl produkter, 
tjänster som kundsupport.
Våra fyra produktområden: övergångssignaler, armbågskontakter, mätinstrument för 
motorer, led gatubelysning. CSR, corporate social responsibility: PrismaTibro AB har 
högt ställda mål när det gäller att nå och hjälpa behövande i Sverige och runt om-
kring i världen. Bakgrunden är en önskan om att få visa Guds kärlek för varje enskild 
människa. 
Exempel på projekt: vattenrening, skolgång, brottsförebyggande åtgärder. I vår egen 
region är vi huvudsponsor för ett stort antal idrottsföreningar. 
Behoven är stora och vi bidrar helhjärtat och gör skillnad.

Prisma Daps har fått ett varmt 
mottagande i Norden och finns i flera 
länder genom våra nordiska kunder och 
vi ser en stark expansion avseende både 
volym och geografi de närmaste åren.


