
MATERIALLISTA PrismaTibro
	
	

Prisma Daps 2000•L	 Prisma Daps Ytterhus
Artikelkod 850-B01-EA0-AB	 Artikelkod 815-19021

MATERIALLISTA Övrigt
	
			   Timer/tidrelä som styr hur lång
			   tid belysningen skall vara tänd. 
	

			   Om flera armaturer ska tändas 
			   behövs även kontaktor.

INSTALLATION
Montera Prisma Daps enligt manual som medföljer.
Kablage – minst tre trådar:
•	Vit tråd: Fas, 230V AC
•	Blå tråd: Nollan N
•	Brun tråd: Till timer
Extra funktion
Två extra trådar kan med fördel kopplas in så att kvittens 
i front och ljuskrans lyser under talmeddelandet.

LJUD
Kunden kan själv spela in meddelandet som ska spelas 
upp när man trycker på fronten – och skicka till oss.
Har kund inte möjlighet att själv spela in meddelandet 
så förser kunden oss med manus.

LJUS, BELYSNING
Lösningen med Prisma Daps fungerar på valfri belysning 
men PrismaTibro presenterar gärna en helhetslösning 
inklusive belysning – en kostnadsfri ljusberäkning ingår.

KONTAKTA OSS
KLICKA HÄR eller ring vår växel.

ACTION-PARK

TIDSTYR BELYSNING


