P(iSM3 DAPS

Prisma Daps standardljud:
Ljudet som rekommenderas
av SRF.
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PliSma Daps

PRISMA DAPS ES-400
EXTERN HOGTALARE

Extern hogtalare

Prisma Daps ES-400 kan anvandas tillsammans med akustiska Overgangssignaler
som extern hogtalare, detta kan vara en fordel vid bullriga korsningar, breda
gator eller korsningar dér man onskar starkt ljud riktat fokuserat just mot

de gaende som ska passera korsningen.

Bullerstyrning via Prisma Daps Prisma Daps standardljud:
Bullerstyrningen regleras av den Prisma Daps 2000 som den externa Ljudet som rekommenderas
hogtalaren ES-400 &r ansluten till. av SRF.

Forstarker

Prisma Daps ES-400 forstarker lokaliseringsljudet vid gron fas.
Lokaliseringsljudet ger information om korsningens status och ar nyttig hjalp for alla
trafikanter men viktig hjalp for manniskor med nedsatt syn.

Placering
Monteras hogt upp pa stolpen cirka 2,5 meter ovan mark riktad mot 6vergangens motsatta sida.

Aluminium
Prisma Daps ES-400 &r en stark och padlitlig hogtalare som skyddas av ytterhdlje i natureloxerad aluminiumprofil.

Kablage
Medféljer: 3 meter Olflex 2x0,75mm?2
Krav: Prisma Daps ansluten med 10- eller 13-ledarkablage.

Anslutningsalternativ
Direktansluten till alla modeller av:
+ Prisma Daps 2000-L-serien

« Prisma Daps 2000-M-serien

Ljud & Volym

Anvand Android App: Prisma Daps for: TEKNISK INFURMATIDN

. Val av ljud

. Stallain ljudnivan Frekvensomrade 180-7000 Hz

- Aktivering av bullerstyrning Vikt 0,8kg

- Spelain egna ljud/meddelanden Hojd, bredd, djup 95x 110X 60 mm
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