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PRODUKTBESKRIVELSE	 Prisma Light Eliott er et svensk fremstillet armatur, 
		  gadebelysning, med LED teknologi. 
		  Tilbehør: stolpebeslag og kabel.

ANVENDELSESOMRÅDE 	 Udendørs: Trafikveje, indfaldsveje til villaområder, 
		  villaområder, gang- og cykelstier, parkeringspladser, 
		  industriområder, løbestier.

MONTERINGSHØJDE	 Anbefaling: 3-15 meter

VÆGT	 5,4 kg ekskl. beslag

MÅL
Længde	 565 mm
Bredde	 230 mm
Højde med fuglepinde 	 Plan glas: 221 mm • Buet glas: 261 mm 
Højde med prop 	 Plan glas: 152 mm • Buet glas: 192 mm 
Højde, glat kappe 	 Plan glas: 120 mm • Buet glas: 160 mm

VINDAREAL	 Glat kappe, plan glas 0,058 m2

PRODUKTFAKTA
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0°Arm

Varenummer 
353-0021

Montering
Stolpebeslaget monteres på stolpen, og de 2 bolte strammes. 
Tilspændingsmoment for bolte: 8 Nm +/- 2Nm

MEKANISK INSTALLATION

Værktøj 
Unbrakonøgle, størrelse 6: Beslag - Armaturhus 
Unbrakonøgle, størrelse 4: Beslag - Stolpe

Stolpebeslag 
Armaturet kan monteres på lige stolpe eller på stolpe med arm. 
Der findes to forskellige beslag, og det valgte beslag er monteret ved levering af 
armaturet. Et justerbart. Et med fast position/vinkel. Se billeder nedenfor.

Fast 
position

Justerbart
Justerbart/vendbart for at passe til både lige stolpe og stolpe med arm. 
Leveres forberedt til den position - top eller arm - der ønskes ved bestilling. 
Derfor to varenumre til samme artikel.

±10°±10°

12°Lige stolpe 

Varenummer 
353-0011

Varenummer 
353-0004

Varenummer 
353-0003
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ELEKTRISK INSTALLATION
• Prisma Light Eliott Remote
• Prisma Light Eliott Citygrid
• Prisma Light Eliott DALI
• Prisma Light Eliott Zhaga

Armaturet må ikke monteres eller demonteres med spænding på. 
Tilslutningsspænding	 Prisma Light Eliott 4-X: 200-240 V AC, 50 Hz 
Tilslutningseffekt	 Prisma Light Eliott 4-X: 5-70 W afhængigt af modellen 
Isolationsklasse 
Armatur	 CLASS II 
Driver 	 CLASS II
		  Isolationsklasse mellem DALI og 230V-kredsen: 
		  Inventronics – Dobbeltisolerede

Armaturet tilsluttes kablerne i stolpen
1.	 Fastgør armaturet på stolpen
2.	 Tilslut kablet til sikringsholderen
3.	 Sørg for 0-tilslutning. Utilstrækkelig tilslutning resulterer i 
	 ukontrollerede spændinger i anlægget.
4.	 Tænd for spændingen
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Prisma Light Remote
OPSTART 
•	 Tænd for strømmen til armaturet. 
	 Prisma Light Eliott vil nu lyse med den 	
	 fabriksindstillede effekt/funktion, som 
	 er ønsket af kunden. 
•	 Prisma Light Eliott er udstyret med 
	 en kreds med indbygget 
	 IR-kommunikation.

Prisma
BRUG
•	 Indstillinger foretages ved hjælp af 
	 en Prisma Light Remote. 
	 Manualen: 
	 Prisma Light Manual Styring 
	 kan downloades på 
	 www.prismatibro.se
	 Scan eller klik 
	 på QR-kode.

Prisma Light Citygrid
OPSTART
•	 Tænd for strømmen Når strømmen slås til, blinker armaturet 
	 for at kalibrere sig selv. 
	 Før den er konfigureret af kunden – se installationsmanualen styring – vil 
	 armaturet lyse på 40% i fravær og 50% i nærvær. 
	 I denne tilstand kommunikerer den ikke med andre armaturer.

Prisma Light DALI
OPSTART
Tænd for strømmen til armaturet. 
Prisma Light Eliott vil nu lyse med den fabriksindstillede 
effekt/funktion, som er ønsket af/af kunden.

Prisma Light Zhaga
OPSTART
Tænd for strømmen til armaturet. 
Prisma Light Eliott vil nu lyse med den fabriksindstillede 
effekt/funktion, som er ønsket af/af kunden.

OPSTART & BRUG

STYRING

MANUAL

https://qr1.be/6BZS
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GATEWAY INSTALLATION

1

4

3

2

Belysningskabinet
 
Gateway skal være installeret inden for 30 meter fra nærmeste 
Citygrid-enhed - som kan være en node, en node med sensor eller 
indbygget i et armatur. 
Gateway vil kommunikere trådløst med armaturer på samme sted. 
*Installatøren bør konsultere producenten af belysningskabinetter 
for korrekte instruktioner om at lave huller i belysningskabinettet.

1 	 Bor et hul til strømkabel, Ø 20 mm*

2 	 Gummitætning: 
	 Placer gummitætningen på bagsiden af Gateway.

3 	 Fastgør strømkablet på bagsiden af Gateway: 
	 Tryk og drej låseringen med uret, indtil der høres et klik. 
	 Klikket bekræfter låsning. 

4 	 Monter Gateway på 
	 belysningskabinettet.

5 	 Tilslut gateway til 
	 strømforsyningen, enten 
	 konstant strøm eller med 
	 belysningstilslutningen.
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GATEWAY INSTALLATION GATEWAY INSTALLATION

1

2

5

4
3

Lysmast

Gateway skal være installeret inden for 30 meter fra nærmeste 
Citygrid-enhed - som kan være en node, en node med sensor eller 
indbygget i et armatur. 
Gateway vil kommunikere trådløst med armaturer på samme sted.

1 	 Bor et hul, Ø 20 mm, til strømkabelen i den ønskede 
	 højde på lysmasten.

2 	 Brug bagsiden af Gateway som skabelon til placering af hullet. 
	 Brug en boremaskine med Ø 3,5 mm.

3 	 Monter bagsiden: 
	 Brug den medfølgende skrue.

4 	 Fastgør strømkablet på bagsiden af Gateway: 
	 Tryk og drej låseringen med uret, indtil der høres et klik. 
	 Klikket bekræfter låsning.

5 	 Monter Gateway.

6 	 Tilslut gateway til strømforsyningen, enten konstant strøm 
	 eller med belysningstilslutningen.



Hvis der opstår problemer, returneres 
armaturet til PrismaTibro og repareres 
eller udskiftes. 
For fuldstændige garantivilkår, se 
hjemmesiden www.prismatibro.se, 
eller ring til +4650440040 eller send en 
e-mail til support@prismatibro.se.

Dette og mange andre dokumenter 
kan downloades fra: 
www.prismatibro.se 
Scan eller klik på 
QR-kode.

Lyskilden i armaturet skal kun udskiftes af kvalificeret personale. 
Kredsløbskort med dioder kan ikke nås uden at adskille hele armaturet. 
Hvis man åbner optikdelen, risikerer man at ødelægge IP-klassificeringen. 
Hvis der opstår problemer, returneres armaturet til PrismaTibro og 
repareres eller udskiftes. Prisma Light kan skylles med vand under 
lavt tryk - ikke med højtryksspuler.

SERVICE OG VEDLIGEHOLD 

FEJLFINDING
GARANTI

GENANVENDELSE OG EMBALLAGEMATERIALE

DOWNLOAD DOKUMENTER

Emballagematerialet kan genanvendes eller genbruges. 
PrismaTibro AB er tilsluttet Elretur.

Scan eller klik på 
QR-kode.

230605-01

https://www.prismatibro.se/da/fejlfinding-af-prisma-light/
https://www.prismatibro.se/da/el-download/

