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Udviklet og videreudviklet over 14 år 
Klassisk gadebelysningsarmatur udviklet og produceret af PrismaTibro. 
I løbet af det første årti har vi opnået en masse viden og erfaringer. 
Profilen på Prisma Light Eliott er bevaret, men udseendet kan varieres 
med hensyn til farve, fuglebeskyttelse (eller ej), kuppel eller fladt glas. 
Mange kunder har været i stand til at supplere i årenes løb og værdsætter, 
at udseendet ikke har ændret sig radikalt. De store ændringer er sket under 
motorhjelmen - mere effektiv, smartere og endnu sikrere teknologi. 
Prisma Light Eliott tilbyder avancerede funktioner, der er lette at håndtere. 
Kunderne har værdsat den høje leveringskapacitet.

2009-2023
2009	Første prototyper, 3 styk, blev vist til kunder, 
	 som straks ville købe - prototyperne! 
2012	De første store volumener til enkelte kunder 
	 blev produceret - til Sverige og Danmark. 
2017	Tilføjelse til familien: parkbelysnings-
	 armaturen Prisma Light Ellie 
2018	Udviklingsarbejdet i fuld gang 
2019	Prisma Light Elton tilslutter sig 
	 Prisma Light-familien 
2023	Generationsskifte, DALI tilføjes.

KLASSISK GADELYSARMATUR

Trafikled
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Landskapsbild “low poly art”
Fokus: Eliott

Nærværsstyring af armaturerne. 
Med andre ord, det rigtige lys på det rigtige tidspunkt - når 
nogen er til stede. Vi har integreret styringssystemet Citygrid 
fra Seneco A/S i vores armaturer. Juster indstillingerne nemt 
via dongle og Android-telefon eller bliv hjemme ved din 
computer og kommuniker med en Gateway, der klarer ar-
bejdet for dig. Alle indstillinger kan justeres efterfølgende.

Citygrid

Remote

En Remote er tilstrækkelig uanset antallet af armaturer. En femcifret 
kundespecifik PIN-kode beskytter mod uautoriseret adgang. Indstil fra 
jorden uden lift. Lige så enkelt som genialt og overkommeligt. 
Prisma Night Light - mere end bare natsænkning
Det er lige så let at indstille en forøgelse. 
•	Almindelig effekt 	 •	Start Prisma Night Light 
•	Niveau/effekt 	 •	Stop Prisma Night Light

ØKONOMISK FORSTAND

Vælg en armatur med DALI-funktion, så kan 
du selv vælge, hvordan den skal opføre sig, 
hvilken effekt og eventuel natnedsættelse 
den skal have. Det kan om ønsket indstilles 
af os på fabrikken eller oppe i armaturen 
med det rigtige udstyr eller nede i stolpen, 
hvis du har en kabel, der er tilpasset til DALI.

DALI
DALI

Zhaga

Fremtidssikret løsning. 
Hvis du allerede ved, hvilken styring der skal bruges, 
giver Zhaga dig mulighed for at tilslutte den. 
Hvis beslutningen om typen af styring først skal træffes 
senere, er Zhaga-forbindelsen allerede på plads og 
klar til brug.

0 kr

1 000 000 kr

2 000 000 kr

3 000 000 kr

4 000 000 kr

5 000 000 kr

6 000 000 kr

11,3 %

36,1 %

100,0 %

0 kr

1 000 000 kr

2 000 000 kr

3 000 000 kr

4 000 000 kr

5 000 000 kr

6 000 000 kr

2

Eksisterende be-
lysning

Prisma Light 
Remote

Natsænkning
Prisma Light Remote 

Natsænkning

0:50 0:501:00 1:005:00 5:00Prisma Light 
Citygrid 

Nærværsstyring
Prisma Light Citygrid 

Nærværsstyring

Forbrug PROCENT energi Besparelse KRONER ved 5.300 armaturer
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GENERATION BESLUT FAKTA INFORMATION

ANVENDELSESOMRÅDE

4 3 2 1
Gadebelysning Gang- og cykelsti, parkering, fødevej, villaområde, 

Løbesti, industriområde, motorvej
RÆKKEVIDDE

4 3 2 1 Masthøjde 4-12 meter

4 3 2 1 Afstand mellem master 20-50 meter

LYS

4 3 2 1 Farvetemperatur 3000K Varm hvid

4 3 2 1 4000K Neutral hvid

2 1 6000K Kold hvid

4 3 2 1 Farvegengivelse RA Standard: 70 • Alternativ: 80

4 3 2 1 MacAdam ≤ 3 SDCM

4 Lumen (lm/W) 115-160 Se lumentabel

3 ≥ 100 Se lumentabel

2 1 ≥ 90 Se lumentabel

4 Dioder, antal Luxeon 5050 dioder, 16 stk respektive 32 stk

3 Cree/Osram, 16 stk respektive 32 stk

2 Osram, 16 stk respektive 32 stk

1 Osram, 30 stk

4
Linser DNW, T2, SCL, SCL/SCL, PX, PXL, SCL/T4,  

LN1 5050, LM1 5050, LW1 5050
Se polar diagram

3 T2, T4, DWC, DNW, ME, SCL, PX, PXL

2 TDWDN, FT

2* 1 BAB*, ABA, AAA, BBB

4 3 2 1
Lysfiler Findes til alle konfigurationer. LDT-filer er tilgængelige via formularen 

på prismatibro.se
STYRING Download manualer og mere på prismatibro.se

4 DALI

3 2* 1**

Constant Når man ved: Dette er hvad der altid er nødvendigt, 
når der er brug for lys.

* Kan bruges som konstant men 
kan ændres med fjernbetjening og 
PIN-kode. 
** Kan justeres af PrismaTibro, i Tibro. 

4 3 2 Remote Det enkelte armatur kan justeres: effekt, natdæmpning Justeres nemt med fjernbetjening.

4
Citygrid Kan vælges med eller uden nærværsstyring.

Ikke kompatibel med Prisma Light generation 3.
Justeres med Android-app sammen 
med Dongle.

3 2
Detect Justerbar effekt ved tilstedeværelse og fravær. 

Interval og adfærd bestemmes af kunden.
Justeres med Android-app sammen 
med Dongle.

4
Zhaga Monteret under kappe i polykarbonat, 

højdebegrænsning på knudepunkt: 39 mm

4 3 2
Lysrelæ Kan kombineres med Remote og Konstant med intern 

lysrelæ under transparent kappe.
DRIFT, YDEEVNE

4
Systemeffekt 5-70 Watt afhængigt af dioder og styring. Kun faste indstillinger ved bestilling. I 

alle andre tilfælde: Constant justerbar.

3 2 1
5-90 Watt afhængigt af generation, dioder og styring. Kun faste indstillinger ved bestilling. I 

alle andre tilfælde: Constant justerbar. 

4 Spænding 200-240 V AC

3 2 1 110-240 V AC

4 3 Kapslingsklasse IP67 inde i glasset, IP65 for hele armaturet.

2 1 IP67 inde i glasset, IP33 for hele armaturet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KOMMUNIKATION
STYRNING

STYRNING

MANUAL
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
GENERATION BESLUT DRIFT • YDEEVNE FAKTA INFORMATION

4 3 2 1 Vandalklasse IK10+

4 3 2 1 Overspændingsbeskyttelse 10 kV

4 3 2 Beskyttelsesklasse Class II

1 Class I

4 3 2 1 Korrosionsklasse C5

4 3 2 1 Driftstemperatur -50 C° – +50 C°

4 Drivere Afhængig af styring: Inventronics • Meanwell

3 Meanwell

2 Meanwell

1 Trafo

TILLVAL FAKTA INFORMATION

4 3
Stolpebeslag Justerbart beslag til både lige og armstolper med en 

justeringsmargin på ±10° i begge retninger. 
Stolpediameter: 48-61 mm 

Forberedt til: 
Top - varekode 353-0003 
Arm - varekode 353-0004 

4 3 2 1 Fast beslag: Lige stolpe. Stolpediameter: 48-61 mm. Varekode 353-0011

4 3 2 1
Kabel, standard
Andre kabler på forespørgsel.

EXQ 3x1,5 i ønsket længde i henhold til prisliste.

4 3 2 1
Farver, standard
Andre farver på forespørgsel

Kappe, fuglesikring: RAL 7047 
Armaturhus: RAL 9005

4 3 2 1 Beskyttelse for linse og diode Buet eller plant glas

FORMAT & MATERIAL FAKTA INFORMATION

4 3 2 1 Længde 565 mm

4 3 2 1 Bredde 230 mm

4 3 2 1 Højde med fuglesikring Plan glas: 221 mm • Buet glas: 261 mm 

4 3 2 1 Højde med prop Plan glas: 152 mm • Buet glas: 192 mm 

4 3 2 1 Højde, glat kappe Plant glas: 120 mm • Buet glas: 160 mm 

4 3 2 1 Vægt 5,4 kg

4 3 2 1 Vindoverflade Glat kappe, plant glas: 0,058 m2

4 3 2 1 Armaturhus Aluminium

4 3 2 1 Kuppel eller plan glas Polykarbonat

TRYGHED & SERVICE

4 3 2 1 Garanti Garanti 5-15 år. Standard: 5 år.  Mulighed: forlængelse op til 15 år 

4 3 2 1 CE-mærkning Ja

4 3 2 1 Leveringstid Normalt ca. 10-15 arbejdsdage.

Generation 1, 2, 3 sælges ikke længere, men er inkluderet i matricen for at sammenligne med generation 4

Exempel
RAL 5017 med övergångsoptik

Prisma Light 
Eliott 4-16

POLAR
DIAGRAM

800

30°

15°15°
0°

105°

90°

45°

30°

60°

75°

400

600

90°

105°

75°

75°

60°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

PX

800

400

600

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15° 15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

0 SCL
500

200

300

400

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°
0°

15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

DNW

640

320

480

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°
0°

15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

T2

15° 15°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

0

600°

800

1000

400

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30° PXL 15° 15°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

0

300°

400

500

200

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30° SCL/T4 15° 15°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

0

450°

600

750

300

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30° LN1 5050 15° 15°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

0

400°

200°

500

600

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30° LM1 5050 15° 15°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

0

300°

400

500

200

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30° LW1 5050

15° 15°

cd/klm
C0-C180 C90-C270

0

400°

500

600

300

200

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30° SCL/SCL



6 Prisma Light Eliott   |   prismatibro.se





HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

DERFOR PRISMATIBRO
KVALITET OG SIKKERHED
• Certificeret i henhold til ISO 9001
• Egen udvikling, produktion, salgs-
 organisation og serviceorganisation
• Fleksibilitet og innovation
• Kontinuerlig udvikling
• Kontinuerlig forbedring
• Leveringstider: opfylder behov

BÆREDYGTIGHED
• Bæredygtige produkter med lang levetid
• Certificeret i henhold til ISO 14001
• Produktion på kundeordrer
• Velgørenhedsarbejde og sponsorering
• Funktioner med miljøtilpasning
• Agenda 2030

GLOBALT OG LOKALT
• Udvikling og produktion i 
 Tibro, Sverige
• Produkter i 118 lande
• Yderligere ekspansion med hensyn
 til både geografi og volumen

ERFARING OG KONTAKT
• 35 års erfaring
• Addtech-koncernen
• Engageret personale
• Fleksibilitet og kontinuitet
• Stærkt tillid blandt kunder
• Personlig og hurtig support

”Vi arbejder hårdt på
kvalitet og kontinuerlige

forbedringer”

“Ja, alt er perfekt.
Tak for strålende service!”

”Det bedste er, at vi
giver support over en

lang periode.”

”Tak igen for jeres
udholdende indsats for at 

opfylde vores ønsker.”

”Fleksibilitet og evnen
til at handle hurtigt

adskiller os.”

”Vi bruger kun jeres ting,
fordi vi ved, at det er 

produkter, der virker”

“I kan levere!”

MEDARBEJDER

KUNDER

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

230818-01


