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PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE Prisma Light Ella er en pullert med LED-teknologi.   
BRUGSOMRÅDE Udendørs: Parker, gang- og cykelstier, stier, 
  parkeringer, ejendomme.
VÆGT Komplet armatur til montering i fundament: 7,8 kg 
  eller jordmontering: 6,5 kg
MÅL Højde 930 mm
  Bredde Ø 250 mm
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Montering på jordfæste
1. Skru stolpen af.
2. Skru stolperøret fast på 
 jorden og tryk gummiærmet 
 ned i jorden.
3. Tilslut jordkablerne (230V) 
 til sikringsboksen.
4. Skru lampehovedet fast på 
 røret, brug T-30H-nøglen 
 med maks. 5 Nm
5. Tilslut lampehovedets stik 
 til sikringsboksens stik.
6. Skru mastelugen på plads.

Montering i fundament 
1. Skru stolpen af.
2. Sæt stolperøret i fundamentet, 
 slå låseklodsen fast og tryk 
 gummiærmet ned i jorden.
3. Tilslut jordkablerne (230V) 
 til sikringsboksen.
4. Skru lampehovedet fast på  
 stolperøret, brug T-30H-
 nøglen med maks. 5 Nm
5. Tilslut lampehovedets stik 
 til sikringsboksens stik.
6. Skru mastelugen på plads.

Værktøj 
Sikkerhedstorks T-30H

INSTALLATION

Montering
Bemærk den runde etiket på låget.
Prisma Light Ella skal drejes, så etiketten peger 
ud mod vejen for at få det korrekte lysbillede. 
Se pilens retning. 
Denne etiket kan med fordel fjernes efter montering. 
Tilslutningsspænding 220-240 V AC, 50 Hz
Tilslutningskapacitet 20 W
Isolationsklasse  Dobbeltisoleret, CLASS II på armaturet 
  *Isolationsklasse mellem DALI og 
  230V-kredsen i driveren: Helvar enkeltisoleret
Armaturet tilsluttes kablingen inde i røret. Prisma Light Ella er udstyret 
med en driver med fast indstilling.

*PrismaTibro leverer IKKE 
fundament og tilbehør.

Prisma Light Ella set fra oven

!!



Hvis der opstår problemer, returneres armaturet 
til PrismaTibro og repareres eller udskiftes. 
For fuldstændige garantivilkår, se hjemmesiden 
prismatibro.se, eller ring til +4650440040 
eller send en e-mail til support@prismatibro.se. 

Dette og mange andre dokumenter 
kan downloades fra: 
www.prismatibro.se 
Scan eller klik på 
QR-kode.

Lyskilden i armaturet skal kun udskiftes af kvalificeret personale. 
Kredsløbskort med dioder kan ikke nås uden at adskille hele armaturet. 
Hvis man åbner optikdelen, risikerer man at ødelægge IP-klassificeringen. 
Hvis der opstår problemer, returneres armaturet til PrismaTibro og 
repareres eller udskiftes. Prisma Light Ella kan skylles med vand under
lavt tryk - ikke med højtryksspuler. 

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

GARANTI

GENANVENDELSE OG EMBALLAGEMATERIALE

DOWNLOAD DOKUMENTER

Emballagematerialet kan genanvendes eller genbruges. 
PrismaTibro AB er tilsluttet Elretur.

Scan eller klik på 
QR-kode.

FEJLFINDING

230629-01

https://www.prismatibro.se/da/fejlfinding-af-prisma-light/
https://www.prismatibro.se/da/el-download/

