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PRODUKTFAKTA

Pr
ism

a Light E
llie

 set fra oven

PRODUKTBESKRIVELSE 	 Prisma Light Ellie er en svenskproduceret armatur, 
		  parkbelysning med LED-teknologi. 

ANVENDELSESOMRÅDE	 Udendørs: Parker, gang- og cykelstier, stier, 
		  parkeringer, ejendomme. 

MONTERINGSHØJDE	 Maks. 5 meter 

VÆGT 	 5,7 kg

MÅL 	 Højde 499 mm 
		  Bredde Ø 382 mm 

VINDOVERFLADE 	 0,13 m2
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MEKANISK INSTALLATION

8 Nm

Montering 
Prisma Light Ellie monteres 
på en lige stolpe. 
Før kablet gennem stolpen. 
Hæng armaturet på. 

Bemærk den runde 
mærkat på låget! 
Nærværssensoren skal 
monteres mod vejen for at 
opnå korrekt lysbillede. 
Se pilens retning. 
Dette mærkat kan med fordel 
fjernes efter montering. 

Tilspændingsmoment for de 
tre skruer: 8 Nm +/- 2Nm

Pr
ism

a Light E
llie

 set fra oven
Nærværssensor 
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ELEKTRISK INSTALLATION
• Prisma Light Ellie Remote
• Prisma Light Ellie DALI
• Prisma Light Ellie Citygrid
• Prisma Light Ellie Zhaga

Armaturet må ikke monteres eller demonteres under spænding. 
Tilslutningsspænding	 200-240 V AC, 50 Hz.
Tilslutningseffekt	 5-38 Watt
Isolationsklasse
Armatur	 CLASS II
Driver	 CLASS II
		  CLASS II Isolationsklasse mellem DALI og 230V-kredsløbet: 
		  Inventronics - Dobbeltisoleret

Armaturet tilsluttes kablet i stolpen
1.	 Fastgør armaturet på stolpen.
2.	 Tilslut kablet i sikringsholderen.
3.	 Sørg for 0-tilslutning. Mangelfuld tilslutning kan føre 
	 til ukontrollerede spændinger i anlægget.
4.	 Tænd for strømmen.
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DRIFT & BRUG

Prisma Light Remote
DRIFT
•	 Tænd for strømmen til armaturet. 
	 Prisma Light vil nu lyse med den 
	 fabriksindstillede, af kunden ønskede, 
	 effekt/funktion. 
•	 Prisma Light er udstyret med et 
	 kredsløbskort med indbygget 
	 IR-kommunikation.

Prisma
BRUG
•	 Indstillinger foretages ved hjælp 
	 af en Prisma Light Remote. 
	 Manualen kan downloades på 
	 www.prismatibro.se

Prisma Light Citygrid
DRIFT
•	 Tænd for strømmen. Når strømmen tilsluttes, vil armaturet blinke for at 
	 foretage en selvkonfigurering. Inden den derefter konfigureres af kunden - se 	
	 installationsmanual til styring - lyser armaturet med 40% ved fravær og 50% 
	 ved tilstedeværelse. I denne tilstand kommunikerer den ikke med andre 
	 armaturer.

Prisma Light DALI
DRIFT
•	 Tænd for strømmen til armaturet. 
	 Prisma Light Ellie vil nu lyse med den fabriksindstillede, af kunden 
	 ønskede, effekt/funktion.

Prisma Light Zhaga
DRIFT
•	 Tænd for strømmen til armaturet. 
	 Prisma Light Ellie vil nu lyse med den fabriksindstillede, af 
	 kunden ønskede, effekt/funktion.

STYRING

MANUAL

https://www.prismatibro.se/da/el-download/
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GATEWAY INSTALLATION

Belysningsskab

Gateway skal installeres inden for 30 meter fra den nærmeste 
Citygrid-enhed - som kan være en node, en node med sensor 
eller indbygget i et armatur. 
Gateway vil kommunikere trådløst med armaturer på samme sted. 
*Installatøren bør konsultere producenten af belysningsskabet for 
korrekte instruktioner om huller i belysningsskabet.

1 	 Bor et hul til strømkabelen, 
	 Ø 20 mm

2 	 Gummipakning: 
	 Placer gummipakningen på bagsiden af Gateway. 

3 	 Fastgør strømkablet på bagsiden af Gateway: 
	 Tryk ned og drej låseringen med uret, indtil der høres et klik. 
	 Klikket bekræfter, at det er låst. 

4 	 Monter Gateway på 
	 belysningsskabet. 

5 	 Tilslut Gateway til 
	 strømforsyningen, enten 
	 konstant strømforsyning eller 
	 via belysningsstrøm.
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GATEWAY INSTALLATION GATEWAY INSTALLATION

Belysningsmast

Gateway skal installeres inden for 30 meter fra den nærmeste 
Citygrid-enhed - som kan være en node, en node med sensor 
eller indbygget i et armatur. 
Gateway vil kommunikere trådløst med armaturer på samme sted.

1 	 Bor et hul, Ø 20 mm, til strømkabelen i belysningsmasten 
	 på den ønskede højde.  

2 	 Brug bagsiden af gateway som skabelon til placering af hullet. 
	 Brug en boremaskine Ø 3,5 mm

3 	 Monter bagsiden: 
	 Brug den medfølgende skrue.

4 	 Fastgør strømkablet på bagsiden af Gateway: 
	 Tryk ned og drej låseringen med uret, indtil der høres et klik. 
	 Klikket bekræfter, at det er låst.

5 	 Monter Gateway.

6 	 Tilslut Gateway til strømforsyningen, enten konstant 
	 strømforsyning eller via belysningsstrøm.
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Hvis der opstår problemer, returneres armaturet 
til PrismaTibro og repareres eller udskiftes. 
For fuldstændige garanti-vilkår, se 
hjemmesiden prismatibro.se, eller ring til 
+4650440040 eller send en e-mail til 
support@prismatibro.se. 

Dette og mange andre dokumenter 
kan downloades fra: 
www.prismatibro.se
Scan eller klik på 
QR-kode. 

Lyskilden i armaturet skal kun udskiftes af kvalificeret personale. 
Kredsløbskort med dioder kan ikke nås uden at adskille hele armaturet. 
Hvis man åbner optikdelen, risikerer man at ødelægge IP-klassificeringen. 
Hvis der opstår problemer, returneres armaturet til PrismaTibro og 
repareres eller udskiftes. Prisma Light Ellie kan skylles med vand under
lavt tryk - ikke med højtryksspuler. 

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

GARANTI

GENANVENDELSE OG EMBALLAGEMATERIAL

DOWNLOAD DOKUMENTER 

Emballagematerialet kan genanvendes eller genbruges. 
PrismaTibro AB är ansluten till Elretur.

Scan eller klik 
på QR-kode. 

FEJLFINDING

230628-01

https://www.prismatibro.se/da/fejlfinding-af-prisma-light/
https://www.prismatibro.se/da/el-download/

