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De seneste familiemedlemmer 
Vores nye udendørsbelysning er faktisk en hel serie. Fire modeller. Passer og fungerer på stolpehøjder mellem 3-20 meter. 
Leverer betydelige lumenmængder og kan fås med forskellige linsekombinationer. 
De avanceret enkle funktioner, som kunderne til Prisma Light Eliott og Prisma Light Ellie allerede kender 
og kan lide, er tilgængelige, men Prisma Light Elton blev startskuddet for f.eks. Nema og Zhaga. 
Prisma Light Elton kan åbnes uden brug af værktøj. Prisma Light Elton er klar til tjeneste. Nu.

FRA GANGSTI TIL MOTORVEJ
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Citygrid

Nærværsstyring af armaturerne.
Med andre ord, det rigtige lys på 
det rigtige tidspunkt - når nogen 
er til stede. Vi har integreret styrings-
systemet Citygrid fra Seneco A/S i 
vores armaturer. 
Juster indstillingerne nemt via 
dongle og Android-telefon eller bliv 
hjemme ved din computer og 
kommuniker med en Gateway, der 
klarer ar- bejdet for dig. 
Alle indstillinger kan justeres 
efterfølgende. 

En Remote er tilstrækkelig uanset antallet 
af armaturer. En femcifret kundespecifik 
PIN-kode beskytter mod uautoriseret adgang. 
Indstil fra jorden uden lift. Lige så enkelt som 
genialt og overkommeligt.
Prisma Night Light - mere end bare 
natsænkning 
Det er lige så let at indstille en forøgelse.
• Almindelig effekt 
• Start Prisma Night Light 
• Niveau/effekt 
• Stop Prisma Night Light 

Vælg et armatur med DALI-
funktion, så kan du selv vælge, 
hvordan den skal opføre sig, 
hvilken effekt og eventuel 
natnedsættelse den skal have. 
Det kan om ønsket indstilles 
af os på fabrikken eller oppe 
i armaturet med det rigtige 
udstyr eller nede i stolpen, 
hvis du har en kabel, der er 
tilpasset til DALI. 

DALI

Zhaga Nema

Fremtidssikret løsning • Hvis du allerede ved, hvilken styring 
der skal bruges, giver Zhaga dig mulighed for at tilslutte 
den.Hvis beslutningen om typen af styring først skal træffes 
senere, er Zhaga-forbindelsen allerede på plads og klar til 
brug. Vælg 1 stik - oven eller under, eller: Vælg 2 stik - både 
oven og under.

Fremtidssikret løsning • Hvis I allerede ved, hvilken styring 
der skal bruges, giver Nema mulighed for at tilslutte den. 
Hvis beslutningen om typen af styring skal træffes senere, er 
Nema-forbindelsen allerede på plads og klar til at tilslutte 
jeres valg af styring. Nema har været brugt i lang tid i f.eks. 
Storbritannien og USA.

Remote
DALI

Nema
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Eksisterende
belysning 

Prisma Light 
Remote 

Natsænkning
Prisma Light Remote 

Natsænkning

0:50 0:501:00 1:005:00 5:00Prisma Light 
Citygrid 

Nærværsstyring 
Prisma Light Citygrid 

Nærværsstyring

ØKONOMISK FORSTAND
Forbrug PROCENT energi Besparelse SEK ved 5.300 armaturer 
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MODEL BESLUT BRUGSOMRÅDE FAKTA INFORMATION

S M L XL
Gadelys Gang- og cykelsti, Parkering, Fodgængerzone, Boligvej, Løbesti, 

Industriområde, Motorvej, Motorveje, Havne

RÆKKEVIDDE S • Small M • Medium L • Large XL • X-Large INFORMATION

S M L XL Masthøjde 3-7 meter 5-10 meter 8-15 meter 12-20 meter Højder og afstande er en måde at 
hjælpe med at vælge det rigtige, men 
der er ingen faste regler. Effekt, linser 
og oplevelse afgørS M L XL Afstand mellem master 20-50 meter 20-50 meter 20-50 meter 20-50 meter

LJUS S • Small M • Medium L • Large XL • X-Large

S M L XL Farvetemperatur 3000K Varmhvid

S M L XL 4000K Neutralhvid

S M L XL Farvegengivelse RA Standard Ra 70 • Alternativ Ra 80 

S M L XL MacAdam SDCM 4

S M L XL Lumen (lm/W) 115-162 115-161 120-170 130-177 [Generation 1: S >100 • Andre: ≥ 120]

S M L XL Dioder Luxeon 5050 [Generation 1: Cree/Osram]

S M L XL Dioder, antal S: 16 M: 32 L: 64 XL: 96

S M L XL
Linser T2, T4, DWC, DNW, ME, SCL, PX, PXL, SCL/SCL, SCL/T4, 

LN1, LM1, LW1
Se polar diagram
[Generation 1: T2, T4, DWC, DNW, ME, 
SCL, PX, PXL]

S M L XL
Lysfiler Tilgængelige for alle konfigurationer LDT-filer er tilgængelige via 

formularen på prismatibro.se

STYRING Hent manualer og mere på prismatibro.se 

S M Remote Enkel armaturjustering: effekt, nattsænkning. Justeres nemt med fjernbetjening. 

S M
Remote + Ljusrelä Samme funktion som Remote, men kombineret med et lydrelæ 

på toppen for at give lys kun når mørket falder på.

S M L
Detect Justerbar effekt ved tilstedeværelse og fravær. 

Intervaller og programmering bestemmes af kunden. 
Justeres med Android-app 
sammen med en dongle.

S M L XL DALI Programmerbar DALI-driver

S M L XL NEMA DALI-driver med ekstern Nema-socket

S M L XL NEMA + Ljusrelä DALI-driver med ekstern Nema-socket og lydrelæ

S M L

Zhaga Vælg 1 eller 2 stik. Kunden vælger antallet af kontakter. Prisma Light Elton er 
Zhaga-certificeret. 
[Generation 1: Zhaga-driver med 
ekstern Zhaga-socket]

DRIFT • YDEEVNE 

S M L XL Systemeffekt 5-224 watt afhængigt af antal dioder og styring. 

S M L XL
Systemlevetid 100.000 timer L90 B10 ved Ta 25° C [Generation 1: 80.000 timer L80 F10 

ved Ta 25° C] 

S M L XL Spænding 200-240 V AC

S M L XL
Beskyttelsesklasse IP66 [Generation 1: IP65, IP66 afhængigt 

af styring]

S M L XL Vandalismeklasse IK09

S M L XL Over-spændingsbeskyttelse 10 kV

S M L XL Isolationsklasse Class II, Class I

S M L XL Driftstemperatur -40 C° – +50 C°

S M L XL Drivere Meanwell, Philips, Efore, Inventronics – afhængigt af styring.

TILLVAL FAKTA

S M L XL Beslag Justerbart S/M: ±10° · L/XL ±15° · 48-60 mm

S M L XL
Kabel, standard EXQ 3x1,5 i ønsket længde. 

Andre kabelformater på forespørgsel. 

S M L XL
Standardfarve RAL7024, Dark Grey.

Andre farver på forespørgsel.

S M L XL
Beskyttelse af linser, 
dioder og elektronik

Hærdet glas, 5 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Elton

KOMMUNIKATION
STYRNING

STYRNING

MANUAL

Adapter
Til behov 
for større 
vinkelområde. 

Kontakt os!

GENERATION 2
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODELL BESLUT FORMAT

S Längd x Bredd x Höjd 433 x 260 x 99

M Længde x Bredde x Højde 565 x 330 x 110

L Længde x Bredde x Højde 665 x 381 x 118

XL Længde x Bredde x Højde 865 x 455 x 125

S M L XL Armaturhus Støbt aluminium

S M L XL Vægt S: 4,5 kg M: 6,5 kg L: 9,5 kg XL: 13,5 kg

S M L XL Vindfang S: 0,024 m2 M: 0,035 m2 L: 0,043 m2 XL: 0,058 m2

TRYGHED & SERVICE 

S M L XL Garanti Standard: 5 år. Mulighed for forlængelse op til i alt 15 år. 

S M L XL CE-mærkning Ja

S M L XL EMC, LVD af tredjepart Ja: Nemko AS

S M L XL Leveringstid Vanligtvis ca 10-15 arbetsdagar

S M L XL Korrosionsklasse C5

S M L XL Genanvendelse Prisma Light Elton kan genanvendes

Bemærk!
Disse linser kan kombineres 
på mange forskellige måder. 
Her præsenterer vi de mest 

almindelige og mest 
brugte kombinationer.

GENERATION 2
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

DERFOR PRISMATIBRO
KVALITET OG SIKKERHED
• Certificeret i henhold til ISO 9001
• Egen udvikling, produktion, salgs-
 organisation og serviceorganisation
• Fleksibilitet og innovation
• Kontinuerlig udvikling
• Kontinuerlig forbedring
• Leveringstider: opfylder behov

BÆREDYGTIGHED
• Bæredygtige produkter med lang levetid
• Certificeret i henhold til ISO 14001
• Produktion på kundeordrer
• Velgørenhedsarbejde og sponsorering
• Funktioner med miljøtilpasning
• Agenda 2030

GLOBALT OG LOKALT
• Udvikling og produktion i 
 Tibro, Sverige
• Produkter i 118 lande
• Yderligere ekspansion med hensyn
 til både geografi og volumen

ERFARING OG KONTAKT
• 35 års erfaring
• Addtech-koncernen
• Engageret personale
• Fleksibilitet og kontinuitet
• Stærkt tillid blandt kunder
• Personlig og hurtig support

”Vi arbejder hårdt på
kvalitet og kontinuerlige

forbedringer”

“Ja, alt er perfekt.
Tak for strålende service!”

”Det bedste er, at vi
giver support over en

lang periode.”

”Tak igen for jeres
udholdende indsats for at 

opfylde vores ønsker.”

”Fleksibilitet og evnen
til at handle hurtigt

adskiller os.”

”Vi bruger kun jeres ting,
fordi vi ved, at det er 

produkter, der virker”

“I kan levere!”

MEDARBEJDER

KUNDER

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

230818-01


