
MONTERING AF CITYGRID ON-POLE CONTROLLER
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Alt-i-én-enheden, der kan transformere
eksisterende armaturer til et intelligent
belysningssystem.
Den kompakte og holdbare design gør 
det muligt at installere Citygrid On-pole 
Controller nemt.
En site kan bestå af op til 500 enheder.
Driften af siten kan være selvstændig
eller tilsluttet en skybaseret løsning ved 
hjælp af en Gateway.

FUNKTIONER
•	To bevægelsesaktive infrarøde sensorer
	 til lysstyring og dæmpning
•	Spænding, strøm, effekt og effektfaktor
	 måling
•	Astronomisk og realtidsur integreret
	 – kun med Gateway eller GPS-sensor.
•	Data gemt på et flashhukommelse
•	Registrering af fejlbehæftede armaturer
•	Standbyeffekt <1W
•	Kontroludgang: DALI
•	Trådløs forbindelse mellem
	 controllers (styringer)
•	Accelerometer- og temperaturmåling
•	AES-128 datakryptering

Antal spacers
afhængigt af
stolpens diameter
Ø 60 mm: Ingen spacer
Ø 76 mm: 2 spacers
Ø 89 mm: 3 spacers
Ø 102 mm: 4 spacers
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1 = L in brun
2 = N blå
3 = L out grå
4 = DALI sort
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