
LED GATUBELYSNING | SMART KOMMUNIKATION
2-XL

2-L

2-M

2-S



2 Prisma Light Elton   |   prismatibro.se

De senaste familjemedlemmarna 
Vår nya utomhusbelysning är faktiskt en hel serie. Fyra modeller. 
Klär och fyller sin funktion på stolphöjder mellan 3-20 meter. 
Levererar ansenliga mängder lumen och kan fås med mängder av linskombinationer.
De avancerat enkla funktionerna som kunder till Prisma Light Eliott och Prisma Light Ellie redan känner och gillar finns men 
Prisma Light Elton blev startskottet för , t ex Nema och Zhaga.
Prisma Light Elton är öppningsbar utan verktyg.
Prisma Light Elton är redo för tjänst. Nu.

FRÅN GÅNGSTIG TILL MOTORVÄG
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Citygrid

Närvarostyrning av armaturerna. 
Alltså, rätt ljus vid rätt tidpunkt – när 
någon är där. Vi har integrerat styr-
systemet Citygrid av Seneco A/S i 
våra armaturer. Justera inställningarna 
enkelt via dongle och Android-telefon 
eller sitt kvar hemma vid din dator 
och kommunicera med en Gateway. 
som gör jobbet åt dig. Alla inställningar 
kan justeras i efterhand.
Monteras i Zhaga-kontakter. 
Antingen 1 eller 2 kontakter.

En fjärrkontroll räcker oavsett antal 
armaturer. Fem-siffrig kund-unik PIN-kod 
skyddar från obehöriga. 
Gör inställningar från marken utan skylift. 
Lika enkel som genial och prisvärd. 
Prisma Nattljus – mer än bara 
nattsänkning.
Det går lika enkelt att ställa in en höjning. 
• Ordinarie effekt
• Start Prisma Nattljus
• Nivå/effekt
• Stopp Prisma Nattljus

Välj armatur med DALI funktion
så väljer du själv hur den ska 
bete sig, vilken effekt och vilken 
eventuell nattsänkning ska 
det vara. 
Kan, om så önskas, ställas in av 
oss i fabrik eller uppe i armaturen 
med rätt utrustning eller nere i 
stolpluckan om man har kabel 
anpassad för DALI. 

DALI

Zhaga Nema

Framtidssäkrad lösning • Vet ni redan vilken styrning som 
ska användas erbjuder Zhaga möjligheten att koppla in. 
Om beslut om typ av styrning ska tas senare – då är 
Zhaga-anslutningen redan på plats och redo att användas. 
Välj 1 st kontakt – ovan eller under, eller:
Välj 2 st kontakter – ovan och under.

Framtidssäkrad lösning • Vet ni redan vilken styrning som 
ska användas erbjuder Nema möjligheten att koppla in. 
Om beslut om typ av styrning ska tas senare – då är 
Nema-anslutningen redan på plats och redo att koppla i ert 
val av styrning. 
Nema används sedan länge i t ex Storbritaninen och USA.  

Remote
DALI

Nema
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Förbrukning PROCENT energi Besparing KRONOR vid 5 300 armaturer
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MODELL
BESLUT 
VID KÖP ANVÄNDNINGSOMRÅDE FAKTA INFORMATION

S M L XL
Gatubelysning Gång- och cykelväg, Parkering, Matargata, Villagata, 

Elljusspår, Industriområde, Motortrafikled, Motorvägar, Hamnar

RÄCKVIDD S • Small M • Medium L • Large XL • X-Large INFORMATION

S M L XL Stolphöjd 3-7 meter 5-10 meter 8-15 meter 12-20 meter Höjder och avstånd är ett sätt att hjäl-
pa till att välja rätt men är inga regler. 
Effekt, linser och upplevelse avgörS M L XL Stolpavstånd 20-50 meter 20-50 meter 20-50 meter 20-50 meter

LJUS S • Small M • Medium L • Large XL • X-Large

S M L XL Färgtemperatur 3000K Varmvitt

S M L XL 4000K Neutralvitt

S M L XL Färgåtergivning RA Standard Ra 70 • Tillval Ra 80

S M L XL MacAdam SDCM 4

S M L XL Lumen (lm/W) 115-162 115-161 120-170 130-177 [Generation 1: S >100 • Övriga: ≥ 120]

S M L XL Dioder Luxeon 5050 [Generation 1: Cree/Osram]

S M L XL Dioder, antal S: 16 M: 32 L: 64 XL: 96

S M L XL
Linser T2, T4, DWC, DNW, ME, SCL, PX, PXL, SCL/SCL, SCL/T4, 

LN1, LM1, LW1
Se polärdiagram
[Generation 1: T2, T4, DWC, DNW, ME, 
SCL, PX, PXL]

S M L XL
Ljusfiler Finns för samtliga konfigurationer. LDT-filer tillgängliga via formulär på 

prismatibro.se

STYRNING Ladda ned manualer med mera på prismatibro.se

S M Remote Enstaka armatur kan justeras: effekt, nattsänkning Justeras enkelt med fjärrkontroll. 

S M
Remote + Ljusrelä Samma funktion som med Remote men kombineras med ett 

ljusrelä på ovansidan för bara ge ljus när mörkret infallit

S M L
Detect Inställbar effekt vid närvaro och frånvaro.  

Intervaller och programmering bestäms av kund.
Justeras med Android-app 
tillsammans med Dongle. 

S M L XL DALI Programmerbar DALI-driver

S M L XL NEMA DALI-driver med extern Nema-sockel

S M L XL NEMA + Ljusrelä DALI-driver med extern Nema-sockel och ljusrelä

S M L

Zhaga Välj 1 st eller 2 st Kund väljer antal kontakter. Prisma Light Elton är Zhaga-
certifierade.
[Generation 1: Zhaga-driver med 
extern Zhaga-sockel]

DRIFT • PRESTANDA

S M L XL Systemeffekt 5-224 Watt beroende på antal dioder och styrning. 

S M L XL
Systemlivslängd 100 000 timmar L90 B10 vid Ta 25° C [Generation 1: 

80 000 timmar L80 F10 vid Ta 25° C]

S M L XL Spänning 200-240 V AC

S M L XL
Kapslingsklass IP66 [Generation 1: IP65, IP66 beroende 

på styrning]

S M L XL Vandalklass IK09

S M L XL Överpänningsskydd 10 kV

S M L XL Isoleringsklass Class II, Class I

S M L XL Drifttemperatur -40 C° – +50 C°

S M L XL Drivdon Meanwell, Philips, Efore, Inventronics – beroende på styrning

TILLVAL FAKTA

S M L XL Stolpfäste Justerbart S/M: ±10° · L/XL ±15° · 48-60 mm

S M L XL
Kabel, standard EXQ 3x1,5 i önskad längd.

Andra kabeltyper vid förfrågan.

S M L XL
Färg standard RAL7024, Dark Grey.

Andra färger vid förfrågan.

S M L XL
Skydd för linser, diod och 
elektronik

Härdat glas, 5 mm

TEKNISKA FAKTA

Elton

KOMMUNIKATION
STYRNING

STYRNING

MANUAL

Adapter
För behov 
av större 
vinklingsområde.

Kontakta oss!

GENERATION 2
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TEKNISKA FAKTA

MODELL
BESLUT 
VID KÖP FORMAT

S Längd x Bredd x Höjd 433 x 260 x 99

M Längd x Bredd x Höjd 565 x 330 x 110

L Längd x Bredd x Höjd 665 x 381 x 118

XL Längd x Bredd x Höjd 865 x 455 x 125

S M L XL Armaturhus Pressgjuten aluminium

S M L XL Vikt S: 4,5 kg M: 6,5 kg L: 9,5 kg XL: 13,5 kg

S M L XL Vindfång S: 0,024 m2 M: 0,035 m2 L: 0,043 m2 XL: 0,058 m2

TRYGGHET & SERVICE

S M L XL
Garanti 5-15 år. Standard: 5 år. 

Möjlighet att förlänga upp till totalt 15 år.

S M L XL CE-märkning Ja

S M L XL EMC, LVD av tredje part Ja: Nemko AS

S M L XL Leveranstid Vanligtvis ca 10-15 arbetsdagar

S M L XL Korrosionsklasse C5

S M L XL Återvinning Prisma Light Elton kan återanvändas.

Obs!
Dessa linser kan kombineras 

på ett stort antal sätt.
Vi presenterar här de 

allra vanligaste och mest 
använda kombinationerna
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https://www.prismatibro.se/portfolio/prisma-light-utomhusbelysning-referens-park-natur-park/
https://www.prismatibro.se/portfolio/prisma-light-utomhusbelysning-referens-gata-vag-overgangsstalle/


Referenser
QR-koder som visas nedan, i PrismaTibroland, visar enstaka installationer.

QR-koden här till höger tar dig till sidan med alla referenser.

https://www.prismatibro.se/portfolio/prisma-light-utomhusbelysning-referens-park-natur-hamn/
https://www.prismatibro.se/portfolio/prisma-light-utomhusbelysning-referens-fastighet-skola-f-6/
https://www.prismatibro.se/portfolio/prisma-light-utomhusbelysning-referens-parkering-mindre/
https://www.prismatibro.se/portfolio/prisma-light-utomhusbelysning-referens-gata-vag-tva-filer-med-rondell/
https://www.prismatibro.se/portfolio/prisma-light-utomhusbelysning-referens-gata-vag-overgangsstalle/


HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

DÄRFÖR PRISMATIBRO
KVALITÉ OCH SÄKERHET
• Certifierade enligt ISO 9001
• Egen utveckling, produktion, 
 sälj- och service-organisation
• Flexibilitet och innovation
• Ständig utveckling
• Ständiga förbättringar
• Leveranstider: möter behov

HÅLLBARHET
• Hållbara produkter med lång livslängd
• Certifierade enligt ISO 14001
• Produktion på kundorder
• Välgörenhetsarbete och sponsring
• Funktioner med miljöanpassning
• Agenda 2030

GLOBALT OCH LOKALT
• Utveckling och tillverkning i 
 Tibro, Sverige
• Produkter i 118 länder
• Ytterligare expansion avseende 
 både geografi och volym

ERFARENHET OCH KONTAKT
• 35 års erfarenhet
• Addtech-koncern
• Engagerad personal
• Flexibilitet och kontinuitet
• Starkt förtroende bland kunder
• Personlig och snabb support

”Vi arbetar hårt på 
kvalitet och ständiga 

förbättringar”

 “Ja, allt är perfekt. 
Tack för strålande service!”

”Det bästa är 
att vi ger support 

under lång tid”

”Tack återigen för 
er uthålliga ansträngning att 

möta våra önskemål.”

”Flexibilitet och att 
vi kan agera väldigt snabbt 

utmärker oss”

”Vi använder bara era 
grejer då vi vet att det är 
produkter som fungerar”

Ni kan leverera!

MEDARBETARE

KUNDER

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

230818-01


